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Skaner OpticFilm 8200l Al

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Gwarancja

Pozostate parametry

Waga

Wymagania systemowe

Dotaczone oprogramowanie

Gtebia odcieni szarosci

Przyciski funkcyjne

Szybkos¢ skanowania

Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)
Wymiary

Zasilanie

Zawartos¢ zestawu

Gtebia koloréw
Interfejs skanera

Rozdzielczo$¢ optyczna

2 626,99 zt

2 135,76 zt
USPST8200AI
PLUS-OF-8200I-Al
4042485365331
24 mc.

Obszar skanowania (szer. x dt.)
36.8 mm x 25.4 mmZakres
dynamiczny 3.6Szybkos¢
podgladuFilm Negatyw: Okoto 8
sekund (multisampling
wiaczony)Film pozytywowy:
Okoto 8 sekund (multisampling
w&

1.6

Windows2 GHz CPU lub lepszy2
GB pamieci RAM (Zalecane 4 GB
pamieci RAM)10 GB wolnego
miejsca na twardym dyskuNaped
CD/ DVD i potaczenie z
InternetemMacintosh2 GHz CPU
lub lepszy (CPU na bazie Intel,
NIE PowerPC)2 GB pamieci R

Plustek QuickScanSilverFast SE
Plus 8

16 bitow wej./ 8/16 bitéw
wyj.Czarno-biaty: 1 bit

IntelliScan, QuickScan

3600 dpi: Okoto 36 sekund
(multisampling wtaczony)7200
dpi: Okoto 113 sekund
(multisampling wtaczony)

CE+WEEE

Czarny

120 x 272 x 119 mm
15Vdc/1.0A

SkanerDwa podajniki do
filmuZasilacz i kabel USBFuterat
do transportu

48 bitow wej./ 24/48 bitéw wyj.
usB

7200 dpi
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Uktad optyczny TechnologiaCCDZrédto
SwiattaLED

Opis produktu

Skaner Plustek OpticFilm 8200i Ai to potezne urzadzenie o rozdzielczosci optycznej 7200 dpi. Jego doktadny system optyczny
doskonale odwzorowuje szeroki zakres tonalny a takze szczegéty obrazu w cieniach. Wbudowany kanat podczerwieni pomaga
uzytkownikowi wyeliminowac¢ z obrazu drobiny kurzu oraz rysy, ktére sg widoczne na skanowanych negatywach i slajdach. Co
wazne proces ten jest automatyczny i nie ma potrzeby dodatkowej obrébki obrazu. Dotgczony do urzadzenia wzornik
kalibracyjny IT8, sprawia, ze skaner ten bardzo doktadnie odwzorowuje kolory i szczegéty.

Skanera OpticFilm 8200i Ai perfekcyjnie wspotpracuje z profesjonalnym oprogramowaniem SilverFast firmy LaserSoft Imaging.
Funkcja Multi-Exposure® programu SilverFast zwieksza zakres dynamiki, redukuje szumy oraz polepsza jakos¢ szczegétéw w
reprodukowanym obrazie. Z kolei funkcja iISRD® usuwa z gotowego obrazu kurz oraz rysy, ktére byty widoczne na negatywie
lub slajdzie. Dodatkowo funkcja iSRD® odpowiada za optymalizacje obrazu. Funkcja Auto IT8 Calibration® w niecate dwie
minuty kalibruje skaner w celu poprawnego odwzorowania koloréw.

Do skanera Plustek OpticFilm 8200i Ai dotaczona jest najnowsza wersja SilverFast 8 - uznanego oprogramowania firmy
LaserSoft Imaging. Funkcja WorkflowPilot® prowadzi Cie krok po kroku przez wszystkie etapy procesu skanowania. Nowy
graficzny interfejs uzytkownika programu SilverFast 8 pozwala Ci szybko opanowac funkcje urzadzenia, a tryb podgladu
natychmiast pokazuje rezultaty przy dowolnych ustawieniach, dotyczacych nawet najbardziej ztozonych funkcji. SilverFast 8
jest pakietem wielozadaniowym i pracuje wyjatkowo szybko i wydajnie na najnowszych komputerach 64-bitowych.

Skaner Plustek OpticFilm 8200i Ai uzyskuje profesjonalne rezultaty z dowolnego materiatu fotograficznego. Przeznaczony jest
do uzycia przez profesjonalnych fotograféw, amatoréw fotografii, projektantéw graficznych, entuzjastéw obrébki obrazu oraz
wszystkich tych, ktérzy wymagajg dobrej jakosci obrazu w powiekszeniu.
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