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Opis produktu

Stuchawki Hands-free, mikrofon
MDR-ZX310AP biate

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Czutosc

Technologie (stuchawki)
Przeznaczenie (stuchawki)
Pasmo przenoszenia (min.)
Pasmo przenoszenia (maks.)
Mikrofon

Kontrola dZzwieku
Konstrukcja (stuchawki)
Funkcje bluetooth

Dzwiek (stuchawki)

Ztgcza

Komunikacja bezprzewodowa
Waga

Dtugos¢ przewodu

Kolor (wyliczeniowy)
Uwaga

Gwarancja

Impedancja

SLUCHAWKI SONY NAUSZNE MDR-ZX310AP + MIKROFON

- Niewielkie wymiary bedace zaleta w podrézy

95,99 zt

78,04 zt
UHSONRMP0000003
MDRZX310APWQ(CE?7)
4905524942187

98

Ttumienie dzwiekéw z otoczenia
Muzyka

10

24

Tak

Regulacja gtosnosci

Z muszlami nausznymi
Nie dotyczy

Stereo

3,5 mm minijack

Nie

125

1.2

Biaty

CE+WEEE

12 mc.

24

- Lekkie, sktadane stuchawki z patgkiem na gtowe, wyposazone w przetworniki akustyczne 30 mm o czutosci 98 dB/mWwW

- Neodymowe przetworniki akustyczne 30 mm
- Pasmo przenoszenia 10 24 000 Hz
- Zwarta, sktadana konstrukcja

- Typ zamkniety
- Typ dynamiczny
- Pojemnos$¢ 1000 mw

- Przetwornik akustyczny - 30 mm, dynamiczny, koputkowy

- Pasmo przenoszenia (Hz)- 1024 000 Hz

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/sluchawki-hands-free-mikrofon-mdr-zx310ap-biale-p-48029.html

PS COMPUTER Sp. z o.0.

- Czutosci (dB/mW) - 98 dB/mW

- Impedancja (oméw) - 24 oméw (1 kHz)

- Typ przewodu - Rozgatezny

- Wtyk - Poztacany, katowy mini stereo

- Konstrukcja i cechy zwigzane z dzwiekiem - Technologia Beat Response Control

- Pilot/mikrofon na przewodzie umozliwiajacy uzycie stuchawek EX110AP ze smartfonem
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