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Opis produktu

SmartUPS SMT2200IC 2.2kVA/1.98W
Tower SmartConnect

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Typ obudowy

Czas przetaczenia (maks.) (Hold-up
time)

Moc czynna (W)
Wymiary

Gniazda we/wy
Porty zasilania we.
Czas tadowania
Architektura UPS-a
Gwarancja

Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)
Waga

Moc pozorna

Porty zasilania wy.

Liczba faz na wejsciu

6 235,99 zt

5 069,91 zt
AUAPCL2TMTC2200
SMT2200IC
731304337317
Tower (UPS)

6

1980

435 x 197 x 544 mm
1x USB 2.0
IEC-C20

3
line-interactive
36 mc.
CE+WEEE
Czarny

50.2

2200 VA

1 x IEC-C19

1 (230V)

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkowa optatg transportowa w wysokosci: 53PLN (Netto)

APC Smart-UPS 2200 VA LCD 230 V z ustuga SmartConnect

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po mozliwos¢ skalowania czasu podtrzymania.
Idealne rozwigzanie dla serwerdw, terminali POS, routeréw, przetgcznikéw, koncentratoréw i innych urzadzen sieciowych.

¢ Mozliwos¢ zimnego startu - Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.

e Licznik energii - Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.

* Tryb ekologiczny - Tryb pracy (rozwigzanie objete zgtoszeniem patentowym), w ktérym w wypadku dobrej jakosci
zasilania zewnetrznego niektére podzespoty zasilacza sg pomijane, co zapewnia wysoka sprawnos¢ przy zachowaniu

petnej ochrony.

* Wysoka sprawnos¢ online - Nizsze koszty i mniejsza emisja ciepta.
¢ Intuicyjny interfejs z wyswietlaczem LCD - Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu jezykach,
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umozliwia tez lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomoca klawiszy nawigacyjnych.

e Prognoza daty wymiany akumulatora - Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecanym terminie
wymiany akumulatoréw (miesigc i rok), wspomagajgc diugoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.

* Czysty wyjSciowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora - Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia
jak najwiekszej zgodnosci z serwerami z aktywnie korygowanym wspétczynnikiem mocy obcigzenia oraz wrazliwymi
urzgdzeniami elektronicznymi.

¢ Sekwencyjne zamykanie i restartowanie w sieci - Mozliwos¢ skonfigurowania wytaczania i wiaczania wybranych grup
gniazd w zadanej kolejnosci (w przypadku zasilaczy UPS z zarzgdzanymi grupami gniazd).

¢ Pojedyncza zarzgdzana grupa gniazd wyjsciowych - Pojedyncza grupa gniazd mozna niezaleznie sterowac z zasilacza
UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urzadzen, programowanie sekwencji wtgczania/wytgczania
oraz czasowe wytgczanie obcigzen nienewralgicznych.

¢ SmartConnect - Innowacyjna, tatwa w uzyciu funkcja zdalnego monitorowania, ktéra zapewnia automatyczne
powiadomienia, aktualizacje oprogramowania firmware i zaawansowane wsparcie.

¢ Gniazdo typu SmartSlot - Dostosuj wtasciwosci UPS-a za pomoca kart do zarzadzania.

e Zgodny z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert - Umozliwia scentralizowane zarzadzanie za
posrednictwem APC InfraStruXure Central.

¢ tadowanie akumulatoréw dostosowane do temperatury - Wydtuzenie czasu eksploatacji akumulatoréw przez regulacje
napiecia tadowania w zaleznosci od temperatury akumulatora.
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