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SMX1500RMI2U X 1500VA
USB/SERIAL/LCD/RT 2U

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Waga

Akcesoria w zestawie

Wymiary

Pozostate parametry

Kolor (wyliczeniowy)
Moc czynna (W)
Gwarancja

Napiecie
Architektura UPS-a
Typ obudowy

Liczba akumulatoréw
Liczba faz na wejsciu

Czas podtrzymania (obcigzenie
100%)

Czas tadowania
Porty zasilania wy.
Porty zasilania we.

Oprogramowanie

5 988,99 zt

4 869,10 zt
AUAPCMX1500
SMX1500RMI2U
731304268598
24.82

- CD z oprogramowaniem-
Dokumentacja na CD- Instrukcja
uzytkownika- Wsporniki
montazowe do szaf
przemystowych- Wymienne nézki
podtrzymujace- Kabel do
sygnalizacji RS-232 do Smart-
UPS- Podrecznik uzytkownika

- Wysokos¢: 89 mm- Szerokos¢:
432 mm- Gtebokosé: 490 mm-
Wysokos¢ w szafie przemystowej:
2U

- Moc wyjsciowa: 1200W-
Napiecie wyjsciowe: 230V-
Znieksztatcenia napiecia
wyjsciowego : <5%- Typ
przebiegu: sinusoida- Dodatkowe
ghiazda wyjsciowe: 2 x IEC

Jumpers- Akumulator:
APCRBC115- llos¢ interfejs&#2

Czarny

1200

36 mc.

48
line-interactive
Tower (UPS)

1

1 (230V)

5.8

3
8 x IEC-C13
IEC-C14

- EPO - High online efficiency -
Green mode - High frequency
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

Moc pozorna
Zabezpieczenia / filtry

Funkcje specjalne

Ztgcza

Wymagania srodowiskowe

design - Energy meter -
Predictive replace battery date -
Intuitive LCD interface - Auto
recognition of external batteries
- Multiple switched outlet groups
- Pure sine wave output on
battery -

1500 VA
Przeciwprzeciazeniowe

- Wytacznik awaryjny EPO-
Wysoka sprawnos¢ online- Tryb
ekologiczny- Konstrukcja
wysokoczestotliwosciowa- Licznik
energii- Prognoza daty wymiany
akumulatora- Intuicyjny interfejs
z wyswietlaczem LCD-
Automatyczne rozpozn

SmartSlot

- Srodowisko operacyjne: 0 - 40
°C- Wilgotnos¢ wzgledna podczas
pracy: 0 - 95% - Wysokos¢ n.p.m.
podczas pracy: 0-3000 m-
Temperatura (przechowywanie):
-15 - 45 °C- Wilgotnos¢ wzgledna
(przechowywanie

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkowg optatg transportowa w wysokosci: 53PLN (Netto)

APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V

APC Smart-UPS, 1200 Watts/1500 VA, na wejsciu 230V/na wyjsciu 230V, Interface Port SmartSlot, USB, Extended runtime
model, Wysoko$¢ w szafie przemystowej 2U
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