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Soundbar Philips TAB6309/10 160W

2 1 Philips1 Philips

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Pasmo przenoszenia subwoofera
Moc panelu gtosnikowego RMS
W zestawie pilot zdalnego sterowania
tacznosé z subwooferem
Impedancja subwoofera

Wejscie cyfrowe, optyczne audio
Sposéb tgcznosci

Bass reflex

Wspédtczynnik zawartosci
harmonicznych

Srednica gtoénika niskotonowego
(imperial)

Szerokos¢ gtosnika niskotonowego
Liczba gtosnikéw wysokotonowych
Wysokos$¢ produktu

Wyijscia stuchawkowe

Zakres czestotliwosci

Liczba dotgczonych produktéw
Baterie w zestawie

Napiecie wejsciowe AC

Wersja Bluetooth

Moc wyjsciowa (RMS)

HDCP

Karta gwarancyjna

Gtebokos¢ opakowania

Ustawienia korektora

Szerokos¢ opakowania

Uchwyty mocowania dotgczone

819,99 zt

666,66 zt
WLONONWCRMOCP
35994052
4895229134669
35-180 Hz

120 W

Tak
Bezprzewodowy
37

1

Przewodowy i bezprzewodowy
Tak

10%

11,4 cm (4.5")

15,5 cm

2

37 mm

1

180 - 20000 Hz
1 szt.

Tak

100 - 240 V
5.3

160 W

Tak

Tak

265 mm
Tak

960 mm

Tak
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Opis produktu

Wysokos$¢ opakowania

Ciezar gtosnika niskotonowego
Gtebokos¢ produktu

Wysokos$¢ gtosnika niskotonowego
Consumer Electronics Control (CEC)
Waga panelu gto$nikowego

llos¢ gtosnikéw petnozakresowych
Zuzycie energii soundbaru

Audio Return Channel (ARC)

Ulepszony kanat zwrotny audio
(eARC)

Wersja HDCP

Zdalna obstuga za pomoca smartfona

Tryby korekgcji

Dotaczony subwoofer

Gtebokos¢ gtosnika niskotonowego
Szerokos¢ produktu
Bezposrednie odtwarzanie z USB
llo$¢ portéw HDMI

Impedancja

Kanaty wyjscia audio

Bluetooth

Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Tryb nocny

Pobér mocy w trybie czuwania
Mozliwos¢ montazu na Scianie
Skrécona instrukcja obstugi
Kolor produktu

Obstugiwane formaty audio
Rodzaj opakowania

Wbudowane dekodery dzwieku

Waga wraz z opakowaniem
Regulacja poziomu tonéw niskich
Diody LED

Typ gtosnika niskotonowego

190 mm
3,69 kg
42 mm
39,1 cm
EasyLink
6109

2

18w
Tak

Tak

1.4

Tak

Film, Muzyka, Stadium, Gtos
Tak

16,1 cm

811 mm

Tak

1

87?

2.1 kan.

Tak

50/60 Hz

Tak

o,5w

Tak

Tak

Szary
WAV,LPCM,FLAC,MP3
Pudetko

Dolby Digital Plus,Dolby
MAT,Dolby TakHD,DTS Digital
Surround,Dolby Atmos,DTS
Virtual:X,Dolby Digital

6,38 kg
Tak
Tak

Subwoofer aktywny
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e Gwarancja: G024M
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