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Stacja dokujgca Dell WD19S 180W

Cena brutto 757,99 zt

Cena netto 616,25 zt

Numer katalogowy MOBDELSTA0042
Kod producenta 210-AZBU

Kod EAN 5397184513989

Kod zharmonizowanego systemu (HS) 84733020

Szerokos¢ produktu 205 mm
Ilo$¢ na paczke 1 szt.
Wysokos$¢ produktu 29 mm
Dtugos¢ kabla zasilajgcego 1m

Zakres temperatur (przechowywanie) -20 - 60 °C

Zakres wilgotnosci wzglednej 10 - 80%
Mikrofon Nie

llo$¢ portéw Ethernet LAN (R)-45) 1

Interfejs hosta USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
llo$¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 3

1) Typu-A

Gniazdko wyjscia DC Tak

Predkos¢ transferu danych przez 10 Mbit/s,100 Mbit/s, 1000
Ethernet LAN

Gtebokos¢ opakowania 290 mm

Wersja DisplayPort 1.4

Waga produktu 585 ¢g

llo$¢ portéw USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2

2) Typu-C

Diody LED Tak

Maksymalna rodzielczo$¢ cyfrowa 5120 x 2880 px
Ilos¢ DisplayPort 2

Sposéb tgcznosci Przewodowy
Gtebokos¢ produktu 90 mm
Wbudowany wytacznik Tak

Technologia tacznosci Przewodowa
Czestotliwos¢ wejsciowa AC 50 - 60 Hz
Zakres temperatur (eksploatacja) 0-35°C
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Opis produktu

e Gwarancja: GO36M

Napiecie wejsSciowe AC

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

Zasilanie

Obstugiwane systemy operacyjne
Windows

Standard VESA

llo$¢ portéw HDMI

Rodzaj zasilania

Liczba DisplayPorts

Kolor produktu
Przewodowa sie¢ lan
Szerokos¢ opakowania
Wersja HDMI

Wysokos$¢ opakowania
Zintegrowany czytnik kart

Obstugiwany systemy operacyjne
Linux

llo$¢ sztuk

Ostrzezenia

120 - 230V
5-90%
180w

Windows 10 Education
x64,Windows 10 Home,Windows
10 Enterprise x64,Windows 10
Home x64,Windows 10
Education,Windows 10
Pro,Windows 10 loT
Enterprise,Windows 10 10T
Core,Windows 10
Enterprise,Windows 10
x64,Windows 10,Windows 10 Pro
x64

Tak

1

DC

2
Czarny
Tak
300 mm
2.0

62 mm
Nie
Tak

1

Nie otwiera¢ obudowy
urzadzenia.,Nie uzywacé w
wilgotnych warunkach.,Nie
blokowa¢ wentylacji urzadzenia.
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