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Stacja dokujgca Lenovo
40B90000WW Przewodowa USB 3.2
Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Czarny

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Typ HD

Liczba obstugiwanych wyswietlaczy
Zintegrowany czytnik kart
Wersja HDMI

Wersja DisplayPort
Przewodowa sie¢ lan

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

llo$¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
1) Typu-A

llo$¢ portéw HDMI
llo$¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45)
Obstuga funkcji Plug & Play

Obstugiwane systemy operacyjne
Windows

Zakres wilgotnosci wzglednej
Zakres temperatur (eksploatacja)
Wysokos$¢ produktu

Szerokos¢ produktu

Gtebokos¢ produktu

Wbudowany wentylator

Waga produktu

Kolor produktu

Gniazdko wyjscia DC

Rodzaj zasilania

Interfejs hosta

329,99 zt
268,28 zt
WLONONWCRCGF3
34490703
195892097808
4K Ultra HD

2

Nie

2.1

1.4

Tak

1000 Mbit/s

1
Tak

Windows 10,Windows 11

20 - 95%
0-40°C
20 mm
120 mm
55 mm
Nie

137 g
Czarny
Tak

UsB

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Sposéb tgcznosci

Certyfikaty

Ilo$¢ DisplayPort

Mikrofon

Typ wtyczki zasilajgcej

Ztacze zasilania

Maksymalna rodzielczos¢ cyfrowa
Bezprzewodowe tadowanie

Ostrzezenia

Nazwa koloru

Maksymalna czestotliwos¢
odswiezania

Ilos¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
1) Typu-C

Przewodowy

FCC/ICES; CE; KCC; RCM; BSMI;
VCCI; CB; cULus; EAC; TUV- Mark;
LoA; Ukraine DoC; NOM

1

Nie

Bez wtyczki
USB Type-C
3840 x 2160 px
Nie

Nie wystawia¢ na dziatanie
wilgoci.,Nie otwiera¢ obudowy.
Grozi porazeniem pradem.,Nie
wyrzucac do zwyktych
Smietnikéw - produkt wymaga
specjalnej utylizacji.,Nie uzywa¢
w wilgotnych warunkach.,Nie
blokowac wentylacji
urzadzenia.,Nie otwierac
obudowy urza

Eclipse black

60 Hz

2
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