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Stacja dokujgca Lenovo ThinkPad
Hybrid USB-C Dock 135W

40AFO0135EU

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

llos$¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
1) Typu-C

Liczba portéw USB 2.0
Typ HD

Kod producenta
Zasilacz sieciowy

Certyfikaty

Liczba obstugiwanych wyswietlaczy

Zawartos$¢ zestawu

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Zasilanie

Zintegrowany czytnik kart

Szerokos¢

llo$¢ portéw USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen
2) Typu-C

Wysokos¢

llos$¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
1) Typu-A

Gtebokos¢

Ilo$¢ portéw USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen
2) Typu-A

llo$¢ portéw HDMI

765,99 zt

622,76 zt
MOBLEVSTA0092
40AF0135EU
191999788403

1

2

4K Ultra HD
40AF0135EU
Tak

BSMI, CB, CE, cULus, EAC,
FCC/ICES, Israel Sll, KCC, LoA,
NOM, RCM, Serbia Quality, TUV
Mark, Ukraine DoC, VCCI,E580,
E480, E470, L580, L480, L470,
L380, L380 Yoga, Lenovo Tablet
10, Miix 520-12IKB, T580, T570,
T480, T480s, T470, T470s, T460,
ThinkPad 25,

2

Kabel USB typ C, Kabel
zasilajacy, Stacja dokujaca,
Zasilacz sieciowy
84733020

135 W

Nie

210 mm

1

30 mm

80 mm
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Pasuje do

Wersja DisplayPort
llo$¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45)
Przewodowa siec¢ lan

Obstugiwane systemy operacyjne
Windows

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Zakres temperatur (eksploatacja)
Port dla zestaw stuchawka/mikrofon
Wysokos$¢ produktu

Liczba DisplayPorts

Technologia tacznosci

Szerokos¢ produktu

Gtebokos¢ produktu

Wysokos$¢ opakowania

Waga wraz z opakowaniem

Waga produktu

Szerokos¢ opakowania
Gtebokos¢ opakowania

Kolor produktu

Kensington Lock

Kompatybilnos¢

Rodzaj zasilania
Typ produktu
Liczba portéw DisplayPort

Ostrzezenia

Liczba portéw HDMI

Lenovo ThinkPad E480, Lenovo
ThinkPad E580, Lenovo ThinkPad
L480, Lenovo ThinkPad L580,
Lenovo ThinkPad T480s, Lenovo
ThinkPad X1 Carbon, Lenovo
ThinkPad X1 Carbon 5, Lenovo
ThinkPad X1 Carbon 6, Lenovo
ThinkPad X270, Lenovo ThinkPad
X280, Lenovo ThinkPad

1.2
1
Tak

Windows 10,Windows 7

10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000

0-35°C
Tak

30 mm
2
Przewodowa
210 mm
80 mm
88 mm
1,35 kg
480 g
270 mm
165 mm
Czarny
Tak

E580, E480, E470, L580, L480,
L470, L380, L380 Yoga, Lenovo
Tablet 10, Miix 520-12IKB, T580,
T570, T480, T480s, T470, T470s,
T460, ThinkPad 25, X1 Carbon
Gen 6, X1 Carbon Gen 5, X1 Yoga
Gen 3, X1 Yoga Gen 2, X1 Tablet
Gen 3, X1 Tablet Gen 2, 13 Gen 3
Wind

Prad przemienny
Stacje
2

Nie blokowac wentylacji
urzadzenia.,Nie uzywacé w
wilgotnych warunkach.,Nie
otwiera¢ obudowy urzadzenia.

2
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Sposéb tgcznosci Przewodowy

Wyjscia/wejscia obrazu DisplayPort, HDMI

Kompatybilnos$¢ z marka Lenovo

Wyjscia/wejscia dZzwieku Stuchawkowe/mikrofonowe
(Combo)

Ilo$¢ DisplayPort 2

Interfejsy RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0,
USB 3.0, USB typ C

Typ wtyczki zasilajacej Typu C

Liczba portéw USB 3.0 3 x

Maksymalna rodzielczo$¢ cyfrowa 3840 x 2160 px

Opis produktu

e Gwarancja: G012M
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