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Opis produktu

Stacja dokujaca Universal 5x 4K/60Hz Display Power Delivery 100W

Stacja dokujgca Universal 5x
4K/60Hz Display Power Delivery

100W

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Pozostate parametry

Waga

Dokowanie (laptopy)
Gwarancja

Kolor (wyliczeniowy)
Wymiary

Wymagania sprzetowe

Porty we/wy (replikatory/stacje dok.)

Uwaga

1 001,99 zt

814,63 zt
AYITCS000000090
CAS5MONITORDOCKPD
8595611707001

Wskaznik LED Przetacznik
ON/OFF do wtaczania i wytaczania
stacji dokujacej Obstuga blokady
Kensington Wsparcie dla
montazu VESA Kabel USB-C do
USB-C/USB-A (100 cm) System
operacyjny: Windows 10/11,
macOS 11 lub nowszy, Android 5
lub nowszy, Chrome OS R51

495

Tak

24 mc.

Czarny

245 x 98 x 37 mm

Wymagania sprzetowe:
urzadzenie z wolnym portem USB-
A, USB-C, USB4 lub Thunderbolt
3/4. Wymagania dotyczace Power
Delivery: urzadzenie z wolnym
portem USB-C, USB4 lub
Thunderbolt 3/4 z obstuga Power
Delivery. Wymagania dotyczace
wyjscia wideo HDMI 5: urza

2 x DisplayPort
CE+WEEE

¢ Stacja dokujgca zbudowana na najnowszej platformie DisplayLink DL7400, ktéra umozliwia jednoczesne podtgczenie

do pieciu monitoréw.

e Stacja dokujaca jest kompatybilna z niemal wszystkimi obecnymi notebookami (tgczy sie przez porty USB-A, USB-C,

USB4 lub Thunderbolt 3/4).

¢ Obstuga najwyzszej mozliwej rozdzielczosci: jeden monitor moze pracowac z czestotliwoscig do 8K/60 Hz lub do pieciu
monitoréw z czestotliwoscig do 4K/60 Hz.
¢ Stacja dokujgca posiada dwa porty USB-C o mocy tadowania do 15 W do tadowania tabletéw i smartfonéw o wysokiej
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wydajnosci.

Dostepnych jest 5 portéw USB, w tym dwa USB-C (10 Gb/s) i trzy USB-A (10 Gb/s).

Superszybki port LAN obstuguje predkosci do 2,5 Gb/s (10/100/1000/2500 Mb/s).

Potgczony port audio/mikrofon 3,5 mm umozliwia podtgczenie np. zintegrowanych stuchawek z mikrofonem.
Stacja dokujgca obstuguje do 100 W mocy dla podtaczonego laptopa lub tabletu.

Stacja dokujaca pozwala na montaz za monitorem VESA przy zastosowaniu uchwytu.
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