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Opis produktu

Stacja dokujgca USB-C HDMI
Docking Station with PD 112W

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Kolor (wyliczeniowy)
Waga

Porty we/wy (replikatory/stacje dok.)
Uwaga

Wymiary

Dokowanie (laptopy)

Gwarancja

Stacja dokujaca USB-C HDMI Docking Station with PD 112W

517,99 zt

421,13 zt
AYITCS000000046
C31HDMIDPDOCKPD100
8595611704796
Czarny

0.98

1 x USB 3.1 Type C
CE+WEEE

113 x 113 x 40 mm
Nie

24 mc.

Biurowa stacja dokujgca USB-C z obstuga do 2 monitoréw zewnetrznych o rozdzielczosci 4K. Stacja jest kompatybilna z
kazdym laptopem wyposazonym w port USB-C lub Thunderbolt 3. Szes¢ portéw USB, niezawodne i szybkie potaczenie z siecig
firmowa dzieki zintegrowanemu portowi LAN oraz mozliwos¢ zamontowania za monitorem VESA sprawiaja, ze stacja dokujaca
jest idealnym partnerem dla profesjonalistéw. Oczywiscie stacja moze tadowac laptopa lub tablet o mocy do 100 W.
Zintegrowany najnowszy protokét DP 1.4 obstuguje rozdzielczos¢ 5K / 60 Hz, dzieki czemu urzadzenie nadaje sie nawet dla
profesjonalnych projektantéw graficznych, analitykéw danych, edytoréw filméw i oczywiscie, fanéw filméw HD. Stacja
dokujaca dostarczana jest z zasilaczem USB-C o tgcznej mocy 112 W (port USB-C: 100 W i 1x port USB-A o0 mocy 12 W)

Uwaga: macOS nie obstuguje technologii Multi Stream Transport (MST). Podtgczenie dwdéch monitoréw do stacji w systemie
macOS spowoduje, ze oba monitory bedg wyswietla¢ ten sam obraz.

Podtacz maksymalnie dwa zewnetrzne monitory 4K / 30 Hz
Power Delivery: do 100 W (w zestawie zasilacz USB-C o tgcznej mocy 112 W)

3x USB 3.1, 1x USB-C 3.1 i 2x USB 2.0 do tatwego podtgczenia u urzadzen USB i akcesoridéw.
Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodne i szybkie potagczenie internetowe obstugujace predkosci 10/100/1000

L]
e 1x HDMI, 1x DisplayPort
L]

Mbps

Power Delivery: 100 W.
Porty wideo: 2x DisplayPort

Rozdzielczos¢:

DP 1.2 HBR2:

Potaczone gniazdo audio i mikrofonu na przednim panelu
Blokda Kensington chroni przed kradzieza, szczegdlnie we wspdlnych biurach lub miejscach publicznych
Przetacznik ON / OFF dla oszczednosci energii
Stacja umozliwia montaz za monitorem zgodnym z VESA (przy uzyciu i-tec Uchwyt Stacji dokujgcej VESA VESADOCK1)
1x zintegrowany kabel USB-C do podtagczenia do urzadzenia (100 cm)
Technologia stacji dokujacej: USB-C (MST)
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1 monitor do 4K / 30Hz

2 monitory do 2x 1080p / 60Hz*
DP 1.4 HBR3:

1 monitor do 4 K/ 60 Hz

2 monitory do 2x 1440p / 60Hz*
2 monitory do 2x 4K/30Hz*

1x port USB-C Gen. 2 (tylko dane)

1x port USB-C Gen. 2 + PD (dane + zasilanie)

3x port USB 3.0

2x port USB 2.0

1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)

1x port audio Combo 3,5 mm

Wskaznik LED

Przetgcznik ON / OFF stacji dokujacej

Obstuga blokady Kensington

System operacyjny: Windows 10, macOS*, Android, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami

*macOS nie obstuguje technologii Multi Stream Transport (MST). Podtgczenie dwdch monitoréw do stacji w systemie macOS
spowoduje, ze oba monitory bedag wyswietla¢ ten sam obraz.

Uniwersalny zasilacz USB-C o mocy 112 W do zasilania laptopoéw, tabletéw, smartfonéw i innych urzadzen
wyposazonych w port tadowania USB-C

Napiecie wejsciowe AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2.3 A

Moc wyjsciowa (maks.): 112 W

Wydajnos¢: ponad 86%

Napiecie wyjsciowe USB-C: DC5V/9V/12V/15V/19V/20V
Prad wyjsciowy USB-C: max. 5A

Moc wyjsciowa USB-C (max): 100 W

Napiecie wyjsciowe USB-A: DC 5 V

Prad wyjsciowy USB-A: max. 2,4 A

Moc wyjsciowa USB-A (max): 12 W

Zabezpieczenie przed przecigzeniem prgdowym, przepieciem, zwarciem i przegrzaniem.
Temperatura pracy: 0°C40°C

Wilgotnos¢ wzgledna: 10% 100%

Wymagania sprzetowe:
¢ Urzadzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt 3
* Aby stacja dokujgca mogta zapewnié czestotliwo$¢ od$swiezania obrazu wyzsza niz 60 Hz, wymagany jest monitor
obstugujacy odpowiednia czestotliwos¢ odswiezania
Wymagania dla funkcji dostarczania energii:
Urzadzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt 3 z obstuga technologii Power Delivery

Wymagania dotyczace wyjscia wideo:

Urzadzenie z wolnym z portem Thunderbolt 3 lub portem USB-C z obstugg technologii DisplayPort Alternate Mode
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