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Stacja klonujgca+dockujgca dla
2XNVMe M.25SD IB-1612MCL-C31

Cena brutto 241,99 zt

Cena netto 196,74 zt

Numer katalogowy AlICYS000000024

Kod producenta IB-1612MCL-C31

Obstugiwane systemy operacyjne Linux

Interfejs dysku NVMe

Gwarancja 24 mc.

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Akcesoria w zestawie 1x Zasilacz (5 V/3 A) 1x
Instrukcja

Waga 0.095

Format szerokosci dysku M.2 2280

Liczba slotow 2

Uwaga CE+WEEE

Wymiary 75 x 75 x 16 mm

Opis produktu

Clone & DockingStation for 2x M.2 NVMe

Samodzielne klonowanie - Odtgczony od komputera i zasilany przez adapter, IB-1612MCL-C31 dziata jako samodzielna stacja
klonowania SSD. Zduplikuj caty dysk M.2 NVMe SSD bez oprogramowania lub komputera i realizuj szybkie migracje systemu,
aktualizacje dyskéw lub kopie zapasowe. Wskazniki LED zapewniajg wyraZne aktualizacje postepu klonowania Podwdjna stacja
dokujgca NVMe SSD - dziata jako podwdjna stacja dokujgca M.2 NVMe SSD po podtaczeniu do komputera za pomoca
zintegrowanego kabla USB-C. Odczytuj, zapisuj i przesytaj dane miedzy obydwoma dyskami SSD z duzg predkoscia i uzyskaj
rozwigzanie do obstugi nos$nikéw o wysokiej rozdzielczosci, tworzenia kopii zapasowych systemu lub rozbudowy pamieci
masowej w czasie rzeczywistym. tatwa instalacja dysku SSD - sposdb instalacji dysku SSD M.2 jest niezwykle prosty,
wystarczy podtgczy¢ dysk SSD M.2 i natychmiast rozpocza¢ prace. Nie ma potrzeby stosowania oston, narzedzi lub Srub.
Idealny do szybkiego dostepu lub czestej wymiany przy minimalnym wysitku. Chtodzenie otwartym powietrzem - dysk SSD M.2
jest odstoniety, a nie zamkniety, dzieki czemu IB-1612MCL-C31 zapewnia lepszy przeptyw powietrza wokét dysku. Otwarty
uktad pomaga skuteczniej zarzadzac¢ cieptem. Dzieki temu dysk M.2 SSD zachowuje stabilng temperature, co przektada sie na
stabilng prace. Szybki transfer dla dyskéw M.2 SSD - IB-1612MCL-C31 to wysokowydajna stacja klonujgca i dokujaca, ktéra
obstuguje dwa dyski M.2 NVMe SSD z szybkoscia transferu danych do 10 Gbit / s. Zintegrowany interfejs USB Type-C zapewnia
niezawodna wydajnos¢ we wszystkich systemach Kompatybilne systemy - Interfejs USB Type-C zapewnia szerokg
kompatybilnos¢ z systemami Windows, macOS i Linux, utatwiajac podtgczanie do réznych urzadzen, bez koniecznosci
instalowania dodatkowych sterownikéw lub oprogramowania.

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/stacja-klonujaca-dockujaca-dla-2xnvme-m-2ssd-ib-1612mcl-c31-p-363648.html
http://www.tcpdf.org

