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Switch 24x1GB POE+ 2xGB 2x rack
19" gigabit ethernet 250W

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Zasilacz (switche)
Liczba portéw 10Gb
Liczba portéw SFP

Wymiary

Liczba portéw PoE (PoE + PoE+)
Zasilanie

Rozmiar tablicy adreséw MAC
Pobér mocy

Liczba portéw PoE+

Architektura sieci (switche)
Obstuga ramek Jumbo

Liczba portéw 10/100/1000 Mbps

Liczba portéw 10/100/1000/2500
Mbps

Klasa przetacznika
Uwaga

Tryb przekazywania
Wentylator (switche)

Zastosowanie (switche)

Mozliwos¢ taczenia w stos

Pozostate parametry

Liczba portéw SFP+
Waga

Liczba portéw 10/100 Mbps

623,99 zt

507,31 zt
NULAGSW24000006
RSGE-24P-2GE-25-250
5901969438680
Zewnetrzny

Brak

2

320 x 207 x 45 mm Wysokos¢
teleinformatyczna 1 U

Brak

100~240V AC
8000

20

24
GigabitEthernet
Nie

2

Brak

Niezarzadzalny
CE+WEEE
Store-and-forward
Nie

Srednie i duze firmy (powyzej 16
portéw)

Tak

Materiat: Metal Ochrona
przeciwprzepieciowa 4 kV
Obstuga funkcji Plug & Play
Dioda LED Klasa szczelnosci IP20
Chipset RTL8382L

Brak
2.74

Brak
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Obstugiwane protokoty i standardy 802.3af, 802.3at

Liczba portéw COMBO Brak

Typ obudowy Rack (Switche/UPS)

Liczba portéw QSFP+ Brak

Pozostate funkcje Inteligentna funkcja odtaczania

portéw PoE, Tryb Extend

Gwarancja 24 mc.
Przepustowos¢ (switche Gbps) 56
Liczba portéw SFP56 Brak
Port konsoli Nie

Opis produktu

Dla niego zasilanie to nie problem: prosty i funkcjonalny switch POE+ LANBERG

Przetacznik PoE+ jest nieodzownym urzadzeniem aktywnym w kazdej strukturze sieciowej, wykorzystujacej transmisje
zasilania poprzez okablowanie strukturalne. RSGE-24P-2GE-25S-250 jest dedykowany do wszelkich instalacji: domowych,
firmowych, niskopradowych, monitoringowych, IP, VolP, sieci telewizji kablowych, a w szczegdlnosci znajdzie zastosowanie w
infrastrukturze alarmowej, przeciwpozarowej oraz kontroli dostepu.

Oprécz pierwotnej funkcji przetacznika, czyli obstugi ruchu ramek Ethernet miedzy portami, dodatkowo zapewnia zasilanie
kazdego urzadzenia w standardzie PoE/PoE+ 802.3af oraz at. Umozliwia to dostarczanie do urzadzeh mocy tacznie nawet do
250 W. A to wszystko razem z réwnoczesng transmisjg danych do nich.

Pozwala to zaoszczedzi¢ zasoby, miejsce oraz czas jaki nalezatoby przeznaczy¢ na montaz osobnej instalacji elektrycznej oraz
sieciowej. Jest to szczegdlnie istotne, jesli siec jest rozproszona, a jej urzadzenia koncowe nie majg dostepu do Zrédta
zasilania, tym bardziej gdy sa montowane na zewnatrz.

Rozwiazanie bez kompromiséw - realny budzet POE: 250 W

Switch zostat wyposazony tacznie w 28 portéw, w tym 24 porty PoE+ (Gigabit Ethernet), 2 Uplink (Gigabit Ethernet) oraz 2
Uplink (SFP Gigabit). Przemyslana konstrukcja i dbatos¢ o jakos¢ komponentéw zapewnia uzytkownikowi az do 250 W
catkowitej realnej mocy dla urzadzenh kohcowych, co oznacza mozliwo$¢ podtgczenia réwnoczesnie:

e 16 urzadzen w standardzie IEEE 802.3af (max. 15 W per port) lub,
¢ 8 urzadzen w standardzie IEEE 802.3at (max. 30 W per port),

Pozostate 4 porty Uplink (2xGigabit Ethernet oraz 2xSFP Gigabit) dziataja niezaleznie oraz moga dziata¢ jednoczesnie.
Dedykowane sg do wymiany ruchu danych miedzy 24 portami POE+ a zewnetrznymi urzgdzeniami. W przypadku systeméw
monitoringu/kontroli jest to szczegdlnie przydatne, poniewaz pozwala uzytkownikowi zgrywac zapis z kamer do rejestratora
przy jednoczesnym udostepnianiu strumienia dalej (na drugim porcie), np. w lokalnej sieci lub w Internecie.

Inteligentna funkcja odtaczania portéw POE

Nie zawsze do kohca jest wiadome, jak zachowaja sie switch w momencie przekroczenia dostepnego budzetu PoE. Mozliwosci
jest kilka: zostanie odtaczony port, ktéry przekracza budzet lub losowy lub najnowszy podtaczony. W ostatnim przypadku jaka
bedzie ich kolejnos¢ po zaniku pradu i jego przywréceniu kiedy wszystkie sg jednoczesnie wpiete do switcha?

Lanberg w przetgcznikach serii RS wprowadzit nowatorskie rozwigzane, ktére poprzez prostote zasady dziatania, eliminuje
wszelkie watpliwosci, co do mechaniki dziatania portéw.

W momencie, w ktérym budzet PoE zostanie przekroczony (np. poprzez urzadzenie podtgczone do portu 1), switch rozpocznie
roztgczanie portéw PoE zaczynajac od najwyzszej numeracji do momentu, w ktérym suma obcigzen nie przekroczy dostepnego
budzetu; zachowujac przy tym nienaruszong prace pozostatych portéw. Te, ktére zostana odfgczone pozostang w tym stanie
az nie zmaleje obcigzenie PoE.

Funkcja jest przede wszystkim dedykowana do wymagajacych zastosowan, ktére ktadg nacisk na bezpieczenstwo i ciggtos¢
pracy, gdzie czes¢ urzadzen musi dziata¢ bez przerwy niezaleznie od sytuacji. W takich przypadkach switche Lanberg pozwolg
uzytkownikowi zabezpieczy¢ newralgiczne urzadzenia, poprzez podtaczenie ich do najnizszych numeracjg portéw.

Tryb EXTEND do 250 metrow
Standardowe switche zgodnie ze standardem zapewniajg mozliwos¢ pracy urzadzen w odlegtosci do 100 m na jednym odcinku
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kabla. Jednakze czasem okazuje sie, ze ze wzgledu na rozlegty sie¢ szkieletowg oraz ztozone Srodowisko, podczas
opracowywania okablowania i sieci wymagane jest niestandardowe rozwigzanie, ktére wykracza poza standard. W przypadku
rozwigzan monitoringowych jest to dos¢ czesto wystepujacy problem, najczesciej wynikajacy ze zbyt duzej odlegtosci miedzy
urzadzeniem dystrybucyjnym a urzadzeniem kohcowym.

Przetaczniki Lanberg posiadajg funkcje umozliwiajaca transmisje danych (max. 10 Mb/s) oraz zasilania POE+ do 250 m na
jednym odcinku kabla. Wystarczy przetaczy¢ przycisk na pozycje PoE+ Extend 250 m na obudowie, aby zapewni¢ dziatanie na
dtuzszym odcinku dla portéw 1 ~ 24,

Rozwigzanie zostato wprowadzone z myslg o systemach monitoringu oraz IP jak i kontroli dostepu, szczegdlnie jesli urzagdzenia
koncowe znajduja sie na zewnatrz bez mozliwosci instalacji dodatkowych punktéw dystrybucyjnych sieci.

4 kV ochrony przeciwprzepieciowej
Sam przetacznik, jak i urzadzenia do niego podtaczone, sa wielokrotnie narazane na rézne zagrozenia, w tym na wytadowania
pradu, ktére moga przeptywac zaréwno przez kable zasilajgce, jak i sieciowe.

Majac na uwadze bezpieczenstwo urzadzen, jak i ich uzytkownikéw, Lanberg wyposazyt przetacznik w zintegrowany uktad
ochronny przeciw wytadowaniom, gwarantujacy zabezpieczenie 4 kV wszystkim portom, skutecznie zmniejszajgc ich
uszkodzenia z powodu gwattownego wzrostu napiecia.

W standardowych warunkach praca w sieci bedzie odbywac sie dalej bez zaktécen, switch bedzie kontynuowat prace bez
jakichkolwiek przerw, a uzytkownik zyskuje bezpieczehstwo pracy urzadzenia, jak i infrastruktury.

Komplet montazowy w zestawie - uszy do 19"
Serie przetacznikdw RS charakteryzuje nie tylko jako$¢ wykonania, prostota uzycia, funkcjonalno$¢ urzadzenia, ale réwniez
komplementarnos¢ w zakresie montazu i dostarczanych akcesoriéw tam, gdzie to mozliwe.

Lanberg wprowadzit komplet akcesoriéw do wszechstronnego montazu swoich przetagcznikéw. W RSGE-24P-2GE-25-250
dostarczone zostaty uszy montazowe do szaf 19 oraz komplet srub montazowych (za wyjatkiem M6). Umozliwia to szersze
zastosowanie oraz wiekszg swobode instalacji switchy serii RS.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

