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Switch CUDY FS1018PS1 16-Port
10/100M PoE+ 190W 2xGbE 1xSFP

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Ostrzezenia

Zakres wilgotnosci wzglednej
Ztgcze zasilania

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Zakres przekazywania pakietéw (1
Gbps)

Zasilacz dotagczony

Zakres przekazywania pakietéw (10
Mbps)

Zestaw do montazu hakéw
llo$¢ portdéw przytaczeniowych
Obstuga sieci VLAN

Materiat obudowy

Podstawowe przetaczanie RJ-45
Liczba portéw Ethernet

Kolor produktu

llos$¢ portéw Gigabit Ethernet
Diody LED

Liczba portéw SFP Combo
Szerokos$¢ produktu

Wielkos$¢ tabeli adreséw

Zakres temperatur (eksploatacja)

Power over Ethernet Plus (PoE +)

280,99 zt
228,45 zt
KILCUDSWI0005
FS1018PS1
6971690790271

Produkt nie nadaje sie do
wyrzucenia do zwyktego
Smietnika. Przekaz zuzyty sprzet
elektroniczny do punktu utylizacji
zgodnie z lokalnymi
przepisami.,Nie otwieraj
obudowy ani nie prébuj
naprawiac¢ samodzielnie.,Upewnij
sie, ze urzadzenie jest
odpowiednio we

0 - 85%

Gniazdo wejsciowe AC

10,100 Mbit/s

1488000 pps

Tak

14880 pps

Tak

2

Tak
Metal
18

Szary

2
Link,Dziatanie,PoE,Zasilanie
1

280 mm

4000 wejscia

0-40°C

16
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

ilo$¢ portéw

Zasilanie przez Ethernet (PoE)
zasilanie na port

Obstuga funkcji Plug & Play
Liczba zainstalowanych modutéw SFP
Napiecie wejsSciowe AC

Zakres przekazywania pakietéw (100
Mbps)

Zrédto zasilania
Bez wiatraka

Standardy komunikacyjne

Podstawowe przetgczania Ethernet
RJ-45 porty typ

Obstuga PoE

Przepustowos¢
rutowania/przetaczania

Przewody
Mozliwosci montowania w stelazu
Gtebokos¢ produktu

Catkowita Power over Ethernet (PoE)
budzetu

Wysokos$¢ produktu
Ilos¢ portéw Fast Ethernet (PoE)

Zakres temperatur (przechowywanie)

30w

Tak
1
100 - 240 V

148800 pps

Prad przemienny
Tak

IEEE 802.3,IEEE 802.3u,lIEEE
802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE
802.3af

Fast Ethernet (10/100)

Tak

7,2 Gbit/s

Prad przemienny
Tak
180 mm

200 W

44 mm
16

-40 - 70 °C
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