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Opis produktu

Switch GS348 Przetgcznik
niezarzadzalny 48xGE

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wymiary

Zasilanie

Typ obudowy

Liczba portéw 10/100/1000 Mbps

Klasa przetacznika

Zasilacz (switche)

Rozmiar tablicy adreséw MAC
Obstuga ramek Jumbo

Uwaga

Waga

Pobér mocy

Architektura sieci (switche)
Przepustowosc¢ (switche Gbps)
Wentylator (switche)

Zastosowanie (switche)

Bufor pakietéw

Rozmiar ramki Jumbo

1 618,99 zt

1 316,25 zt
NUNTGSW48000000
GS348-100EUS
606449120219

440 x 204 x 43,3 mm

Prad przemienny: 110-240 V,
5060 Hz, maks. 1 A

Rack (Switche/UPS)
48
Niezarzadzalny
Zewnetrzny
16000

Tak

CE+WEEE

3.15

23
GigabitEthernet
926

Nie

Srednie i duze firmy (powyzej 16
portéw)

1.5

9.72

Niezarzadzane przetaczniki Ethernet SOHO firmy NETGEAR zapewniajg proste i niedrogie mozliwosci nawigzywania potaczenia
sieciowego w matych firmach i w domach/biurach. Sg one proste w uzyciu, niezawodne oraz wytrzymate dzieki metalowym
obudowom. Obstuga standardu Power-over-Ethernet (PoE) umozliwia réwniez dostarczanie zasilania i danych przy uzyciu
pojedynczego kabla Ethernet klasy CAT 5 do réznych urzgdzen, takich jak kamery bezpieczenstwa IP, telefony VolP, punkty
dostepu bezprzewodowego itd. Dzieki tym przetagcznikom Plug-and-Play mozna fatwo i szybko rozbudowywac potaczenia
sieciowe do wielu urzadzen bez koniecznosci ich konfigurowania. Sa dostepne z liczba portéw od 5 do 48 oraz obstuguja

technologie energooszczedne, dzieki czemu pozwalajg oszczedzi¢ prad i pienigdze.

¢ Mozliwos¢ korzystania z tacznosci Fast Ethernet i Gigabit Ethernet
¢ Energooszczedna technologia dla jeszcze lepszego zarzadzania energig
¢ Standard Auto-MDI/MDIX eliminuje koniecznos$¢ uzycia kabli skrosowanych
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* Architektura przetaczania nieblokujacego umozliwia uzyskiwanie maksymalnej przepustowosci sieci przewodowej

¢ Autonegocjowanie w celu automatycznego nawigzywania potaczenia miedzy przetgcznikiem i urzadzeniem kohcowym
przy najwyzszej predkosci

* Dostepna opcja Power-over-Ethernet (PoE) umozliwia zasilanie kamer bezpieczenstwa IP, telefondw VolP, punktow
dostepu bezprzewodowego oraz innych urzadzeh wymagajacych zasilania.

e Konstrukcja bez wentylatora umozliwiajgca ciche dziatanie

* Do potozenia na pétce, montazu na $cianie lub w stelazu (GS324, GS348)
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