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Switch Mercusys MS108

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna
Zakres temperatur (przechowywanie)
Zakres temperatur (eksploatacja)
Wysokos$¢ produktu

Szerokos¢ produktu

Gtebokos¢ produktu

Diody LED

Wysokos$¢ opakowania

Waga wraz z opakowaniem
Szerokos¢ opakowania

Przewody

Gtebokos¢ opakowania

Kolor produktu

Typ przetacznika

Obstuga PoE

Ostrzezenia

Prad wyjsciowy
Mozliwos$¢ sztaplowania
Certyfikaty

Produkt stackowalny
Rozmiar bufora
Store-and-forward

Stackowalny

31,99 zt

26,01 zi
KILMEUSWI0004
KILMEUSWI0004
6957939000387
5-90%

-40 - 70 °C
0-40°C

22 mm

127 mm

60,2 mm
Zasilanie

57 mm

180 g

132 mm

Prad przemienny
80 mm

Biaty
Zarzadzany

Nie

Produkt nie nadaje sie do
wyrzucenia do zwyktego
Smietnika. Przekaz zuzyty sprzet
elektroniczny do punktu utylizacji
zgodnie z lokalnymi
przepisami.,Upewnij sie, ze
urzadzenie jest odpowiednio
wentylowane podczas
dziatania.,Nie otwieraj obudowy
ani nie pr

0,6 A
Nie
RoHS CE
Nie

768 KB
Tak

Nie
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Opis produktu

e Gwarancja: Gwarancja 24 miesigce

Mozliwosci montowania w stelazu
Zgodny z Jumbo Frames

Przepustowos¢
rutowania/przetaczania

Podstawowe przetaczanie RJ-45
Liczba portéw Ethernet

Podstawowe przetaczania Ethernet

RJ-45 porty typ
Automatyczne MDI/MDI-X

Standardy komunikacyjne

Skrécona instrukcja obstugi
Napiecie operacyjne
Podrecznik uzytkownika

Zakres wilgotnosci wzglednej

Nie
Tak

1,6 Gbit/s

Fast Ethernet (10/100)

Tak

IEEE 802.3u,lEEE 802.3,IEEE
802.3x

Tak
5V
Tak

10 - 90%
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