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Switch POE + Desktop 5 port 1GB

DSP3-1005-60W

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Typ obudowy

Uwaga

Liczba portéw 10/100/1000 Mbps
Klasa przetacznika

Wentylator (switche)
Zastosowanie (switche)

Liczba portéw SFP

Liczba portéw PoE (PoE + PoE+)
Rozmiar tablicy adreséw MAC

Akcesoria w zestawie

Liczba portéw PoE+

Obstugiwane protokoty i standardy

Gwarancja

Liczba portéw 10/100/1000/2500
Mbps

Architektura sieci (switche)
Przepustowosc¢ (switche Gbps)
Port konsoli

Zasilacz (switche)

Liczba portéw 10Gb

Liczba portéw SFP+

Liczba portéw 10/100 Mbps

117,99 zt

95,93 zt
NULAGSW5P000005
DSP3-1005-60W
5901969427790
Desktop (PC/Switche)
CE+WEEE

5

Niezarzadzalny

Nie

Dom i mate biuro (do 16 portéw)
Brak

Brak

2000

Przetacznik PoE+ typu desktop
(DSP3-1005-60W) Skréocona
instrukcja obstugi Zasilacz:
model DSP3-1005-60W: AC 100 V
~ 240V, 50 /60 Hz, 1.8 A, DC 53
VvV, 1.12A

4

IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE
802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3i 10Base-T IEEE 802.3u
100Base-TX IEEE 802.3x (Flow-
Control)

24 mc.

Brak

GigabitEthernet
10

Nie

Zewnetrzny
Brak

Brak

Brak
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Wymiary Wysokosé: 22.3 mm Dtugosé: 93
mm Szerokosc¢: 65.7 mm

Liczba portéw COMBO Brak

Zasilanie 100~240V AC 1.8A

Liczba portéw QSFP+ Brak

Pobér mocy 65

Opis produktu

Lanberg DSP3-1005-60W to niewielkich rozmiaréw niezarzadzalny desktopowy przetacznik PoE+, wyposazony w 5 portéw
Gigabit Ethernet, w tym 4 PoE z realnym 60 W budzetem PoE dla urzadzen kohcowych w tym standardzie. To niezwykle
poreczne urzgdzenie dziata na zasadzie Plug-and-Play. Przetgcznik zapewnia wsparcie funkcji przetaczania dla 5 portéw RJ-45
10/100/1000 Mbps wraz z automatyczna negocjacja potaczenia oraz obstugg MDI-MDIX.

DSP3 charakteryzuje zastosowanie zewnetrznego zasilacza umozliwiajagcego prace przetgcznika w trybie POE/PoE+ oraz
zastosowanie standardéw IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at. Switch Lanberg idealnie sprawdza sie w domowych warunkach,
dzieki bardzo matym rozmiarom (jak wersja DSP2 oraz zastosowaniu pasywnego chtodzenia. Czarna kolorystyka oraz
elegancka smukta obudowa sprawiajg, ze urzgdzenie pasuje do niemal kazdego wnetrza. Urzadzenie jest przystosowane do
zastosowan biurowych, w tym SOHO oraz SMB. Bez watpienia znajdzie zastosowanie réwniez w zakresie monitoringu, CCTV,
alarméw, zabezpieczen oraz IT. Przetgcznik zapewnia tez odpowiednia wydajnos¢, spetniajaca wymagania stawiane przez
uzytkownikdédw w segmencie przetgcznikéw. Gtéwne funkcje:

Inteligenta funkcja odfgczania portéw po przekroczeniu budzetu PoE. W kazdym momencie, w ktédrym budzet zostanie
przekroczony (np. poprzez urzadzenie podtgczone do portu 1), switch rozpocznie roztgczanie portéw PoE+ zaczynajac od
najwyzszej numeracji, az po mniejsze do momentu w ktérym suma obcigzen nie przekroczy dostepnego budzetu, zachowujgc
przy tym nienaruszong prace pozostatych portéw. Te, ktére zostang odtgczone bedg w efekcie non-stop wytgczane i wigczane.
Funkcja automatycznego rozpoznawania i dopasowania do typu podtgczanego kabla sieciowego (prostego lub skrosowanego),
eliminuje koniecznos¢ stosowania tylko jednego rodzaju okablowania, jak réwniez portéw typu Uplink, pozwalajac na
jednoczesna redukcje niepotrzebnych kosztéw.

Przetacznik wspiera tryb half-duplex oraz full-duplex dla potaczeh miedzy urzadzeniami. Funkcja Flow control pozwala za to,
na kontrole przeptywu danych unikajac w ten sposéb zatoru na porcie w przypadku, gdy jedno z urzadzen odbiorczych nie jest
w stanie odebra¢ wystarczajgcej ilosci otrzymywanych danych.

Przetacznik Lanberg to gwarancja potaczenia wysokiej jakosci, automatyzacji i szeregu funkcjonalnosci, zapewniajacych
dziatanie urzadzenia bez nadmiarowej ingerencji uzytkownika.

Cechy oraz funkcjonalnosci:

5 portéw RJ-45 10/100/1000 Mbps z funkcjg automatycznej negocjacji potaczenia,
60 W realnego, tgcznego budzetu PoE,

Porty PoE+: 4x (1 ~ 4),

Porty Uplink: 1x (5-ty port),

Obstuga standardéw PoE: IEEE 802.3af (15 W), IEEE 802.3at (30 W),
Plug-and-Play - urzadzenie nie wymagajace jakiejkolwiek dodatkowej konfiguracji,
Wsparcie funkcjonalnosci MDI/MDIX, MAC-learning, MAC-aging,

Funkcja kontroli przeptywu danych (flow control): back pressure @ half-duplex oraz IEEE 802.3x @ full duplex,
Topologia: Gwiazda,

Protokét: CSMA/CD,

Obstuga tablicy adreséw MAC: 2K,

Przepustowos¢ przetgczania: 10 Gbps,

Pasywne chtodzenie zapewniajace cichg prace przetgcznika,

Otwory do montazu nasciennego.

Interfejs:

Zasilacz: zewnetrzny (AC: 100 ~ 240V, 50/60 Hz, 1.8 A; DC: 53V, 1.12 A),
Przetgcznik: 48 V ~ 57 V, max. 3 A,

Pobér pradu: max. 65 W,

Diody LED sygnalizujace prace: Zasilanie, porty LAN (Link/Act/PoE+),

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

