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SWITCH POE HIKVISION DS-3E0106P-
E/M 6-PORTOWY

Cena brutto
Cena netto
Numer katalogowy

Kod producenta

178,99 zt
145,52 zt
KILHIKSWI0005
DS-3E0106P-E/M

Kod EAN 6941264044390
Zakres temperatur (eksploatacja) -10 - 40 °C
Wysokos$¢ produktu 25,6 mm
Szerokos¢ produktu 145 mm
Gtebokos¢ produktu 68,5 mm

Waga wraz z opakowaniem 52049

Waga produktu 265 g

Prad wejsciowy 0.8A

Kolor produktu Niebieski

Typ przetacznika

Nie zarzadzany

Obstuga PoE Tak
Materiat obudowy Metal
Pobér mocy (max) 38w
Zasilanie przez Ethernet (PoE) 30w
zasilanie na port

Ilo$¢ portéw Fast Ethernet (PoE) 4

Wielko$¢ tabeli adreséw

4000 wejscia

Pamieci bufora pakietéw 0,768 MB
Catkowita Power over Ethernet (PoE) 35w
budzetu

Przepustowos¢ 1,6 Gbit/s
rutowania/przetaczania

Podstawowe przetaczanie RJ-45 6

Liczba portéw Ethernet

Podstawowe przetaczania Ethernet

RJ-45 porty typ

Fast Ethernet (10/100)

Petny dupleks Tak
Obstuga 10G Nie
Automatyczne MDI/MDI-X Tak

Standardy komunikacyjne

IEEE 802.3,IEEE 802.3u,lEEE

802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3at
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Maksymalne zuzycie mocy 38 W
Napiecie wejsciowe DC 48 Vv
Zakres wilgotnosci wzglednej 5-95%
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 5-95%

Zakres temperatur (przechowywanie) -40 - 85 °C

Opis produktu

e Gwarancja: FO36M
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