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SWITCH POE PFS3010-8ET-96-V2
8-PORTOWY DAHUA

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Podstawowe przetaczanie RJ-45
Liczba portéw Ethernet

Typ przetacznika

llos$¢ portéw Gigabit Ethernet
Gteboko$¢ opakowania

Pamieci bufora pakietéw

Waga produktu

Ilo$¢ portéw Fast Ethernet (PoE)
Wysokos$¢ opakowania

Ostrzezenia

Zakres temperatur (przechowywanie)
Zakres wilgotnosci wzglednej
Napiecie wejsciowe DC

Standardy komunikacyjne

Obstuga 10G
Pobér mocy
Obstuga PoE

Przepustowos¢
rutowania/przetaczania

Kolor produktu

Catkowita Power over Ethernet (PoE)
budzetu

272,99 zt

221,94 zt
KILDAUSWI0090
PFS3010-8ET-96-
6923172507556
10

Nie zarzadzany
2

100 mm

4 MB

5009

8

30 mm

Produkt nie nadaje sie do
wyrzucenia do zwyktego
Smietnika. Przekaz zuzyty sprzet
elektroniczny do punktu utylizacji
zgodnie z lokalnymi
przepisami.,Nie otwieraj
obudowy ani nie prébuj
naprawia¢ samodzielnie.,Upewnij
sie, ze urzadzenie jest
odpowiednio we

-20 - 70 °C
5-95%
48 -57 V

IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE
802.3ab,IEEE 802.3by,IEEE
802.3u,IEEE 802.3at,IEEE 802.3

Nie
90 W
Tak

5,6 Gbit/s

Czarny

96 W
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Opis produktu

e Gwarancja: GO36M

Szerokos¢ opakowania

Wielkos$¢ tabeli adreséw

Waga wraz z opakowaniem
Predkos$¢ przekazywania

Zakres temperatur (eksploatacja)
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Zrédto zasilania
Ilo$¢ portéw Fast Ethernet (copper)

Podstawowe przetaczania Ethernet
RJ-45 porty typ

190 mm
8000 wejscia
1,32 kg

4,17 Mpps
-10 - 55 °C
5-95%

10,100,1000 Mbit/s

DC
8
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
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