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Switch Smart DXS-1210-28S

24xSFP+ 4x10GE

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Funkcje L3

VLAN
Rozmiar ramki Jumbo
QoS

Funkcje L2

Obstuga ramek Jumbo

Rozmiar tablicy adreséw MAC
Predkos$¢ przekazywania (Mpps)
Liczba portéw SFP+

Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)
Liczba portéw 10Gb

Zastosowanie (switche)

Wentylator (switche)

Warstwa przetaczania (switche)
Tryb przekazywania

Port konsoli

Klasa przetacznika
Przepustowos¢ (switche Gbps)
Architektura sieci (switche)
Typ obudowy

Pobér mocy

Obstugiwane protokoty i standardy

9 174,99 zt

7 459,34 zt
NUDLISS24000011
DXS-1210-28S
790069456817

IP Interfaces, ARP, IPv6 Neighbor
Discovery (ND), Default Routing
and Static Routing.

802.1Q

12.288

802.1p

Obejmuja port mirroring,
Spanning Tree Protocol (STP)

oraz Link Aggregation Control
Protocol (LACP).

Tak
32000
416.64
24
4000
24

Srednie i duze firmy (powyzej 16
portéw)

Tak

L3
Store-and-forward
Tak

SMART

560
GigabitEthernet
Rack (Switche/UPS)
27.7

IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast
Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-
T Gigabit Ethernet IEEE 802.3az
Energy Efficiency Ethernet (EEE)
IEEE 802.3an 10GBASE-T 10
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Gigabit Ethernet IEEE 802.3ae
10GbE over fiber IEEE 802.3z
1000BASE-X Auto MDI/MDIX
support for 1000/10GB

Zasilanie 100 - 240 VAC

Waga 3.27

Wymiary 441 x 209.5 x 44 mm
Pozostate parametry 4x 10G BASE-T

Opis produktu

Przetacznik zarzadzalny Smart Ethernet D-Link DXS-1210-28S
Przetaczniki DXS-1210 to przystepne cenowo urzadzenia przeznaczone dla wielu sieciowych zastosowan w firmach o kazdej
wielkosci.
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