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Switch Tenda TEG1005M

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Obstuga 10G

Waga wraz z opakowaniem

Podstawowe przetgczanie RJ-45
Liczba portéw Ethernet

Diody LED

Zgodny z Jumbo Frames

Szerokos¢ produktu

Rozszerzenie Jumbo Frames

Zakres temperatur (eksploatacja)
Wspierany auto-aging adreséw MAC
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Pobér mocy

Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Mozliwos¢ montazu na Scianie
Skrécona instrukcja obstugi

Kolor produktu

Zrédto zasilania

Szerokos¢ opakowania
Store-and-forward

Zakres przekazywania pakietéw (1
Gbps)

Zakres przekazywania pakietéw (10
Mbps)

Ostrzezenia

84,99 zt

69,10 zt
KILTDASWI0071
TEG1005M
6932849436853
Nie

27049

5

Dziatanie,Link,Zasilanie
Tak

100 mm
15000
0-40°C
Tak

5-90%
85176990
5w

50/60 Hz
Tak

Tak

Czarny

DC

102 mm

Tak
1488000 pps

14880 pps

Produkt nie nadaje sie do
wyrzucenia do zwyktego
Smietnika. Przekaz zuzyty sprzet
elektroniczny do punktu utylizacji
zgodnie z lokalnymi
przepisami.,Upewnij sie, ze
urzadzenie jest odpowiednio
wentylowane podczas
dziatania.,Nie otwieraj obudowy
ani nie pr
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Opis produktu

e Gwarancja: GO36M

Waga produktu

Podstawowe przetgczania Ethernet
RJ-45 porty typ

Wysokos$¢ opakowania

Przepustowos¢
rutowania/przetaczania

Gtebokos¢ produktu

Obstugiwane typy kabli

Wysokos$¢ produktu

Wielkos$¢ tabeli adreséw

Zakres temperatur (przechowywanie)

Wspierany auto-learning adreséw
MAC

Zakres wilgotnosci wzglednej
Certyfikaty

Napiecie wejsciowe DC
Materiat obudowy

Napiecie wejsSciowe AC

Typ przetacznika

Zasilacz dotagczony
Gtebokos¢ opakowania

Standardy komunikacyjne

Pobér mocy (max)

Zakres przekazywania pakietéw (100
Mbps)

Certyfikaty zgodnosci

Warstwa przetacznika

1709

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

84 mm

10 Gbit/s

64 mm
Cat5,Cat5e
23 mm

2000 wejscia

-40 - 70 °C
Tak
10 - 90%

CCC, CE, FCC
9-12V

Metal

100 - 240 V
Nie zarzadzany
Tak

81 mm

IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE
802.3u,IEEE 802.3ab

2,5W

148800 pps

RoOHS

L2
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