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Switch TP-LINK LS105GP

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Kolor produktu

Podpora kontroli przeptywu
Diody LED

Podstawowe przetgczanie RJ-45
Liczba portéw Ethernet

Szerokos¢ produktu
Obstugiwane typy kabli
Zakres temperatur (eksploatacja)

Catkowita Power over Ethernet (PoE)
budzetu

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
IGMP snooping

Przewodnik uzytkownika

llo$¢ portéw Fast Ethernet (PoE)
Czestotliwos¢ wejsciowa AC

Zasilanie przez Ethernet (PoE)
zasilanie na port

Zasilacz dotaczony

Standardy komunikacyjne

Obstuga PoE
Automatyczne MDI/MDI-X

Ostrzezenia

Wspierany auto-learning adreséw
MAC

110,99 zt

90,24 zt
KILTPLSWI0133
LS105GP
4895252504545
Czarny

Tak

Tak

5

99,8 mm
Cat4,Cat5,Cat3,Cats5e
0-40°C

65 W

5-90%
Tak
Tak

4

50 Hz

30w

Tak

IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE
802.3i,IEEE 802.3u,IEEE
802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3at

Tak
Tak

Upewnij sie, ze urzadzenie jest
odpowiednio wentylowane
podczas dziatania.,Nie otwieraj
obudowy ani nie prébuj
naprawia¢ samodzielnie.,Produkt
nie nadaje sie do wyrzucenia do
zwyktego smietnika. Przekaz
zuzyty sprzet elektroniczny do
punktu utylizacji zgo

Tak
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Opis produktu

e Gwarancja: GO60M

Auto-Negocjacja
Obstuga 10G
Rodzaj opakowania

Podstawowe przetgczania Ethernet
RJ-45 porty typ

Gtebokos¢ produktu

Przepustowos¢
rutowania/przetaczania

Wysokos$¢ produktu

Rozszerzenie Jumbo Frames

Zakres temperatur (przechowywanie)
Emisja ciepta

Zakres wilgotnosci wzglednej
Wielkos$¢ tabeli adreséw

Napiecie wejsciowe DC

Predkos$¢ przekazywania

Napiecie wejsciowe AC

Wspierany auto-aging adreséw MAC
Zrédto zasilania

Certyfikaty

Obstuga jakos¢ serwisu (QoS)

Typ przetacznika

Pobér mocy (max)

Store-and-forward

Tak
Nie

Pudetko

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

98 mm

10 Gbit/s

25 mm

16000

-40 - 70 °C
253,16 BTU/h
10 - 90%
2000 wejscia
53.5V

7,44 Mpps
220V

Tak

DC/PoE

CE, FCC, RoHS
Tak

Nie zarzadzany
74,46 W

Tak
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