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Switch TP-Link Omada DS108G
Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Czarny

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Zrédto zasilania
Zasilacz dotaczony
Przycisk reset
Napiecie wejsciowe DC

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Przewodnik uzytkownika

Zakres wilgotnosci wzglednej
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Zakres temperatur (przechowywanie)
Zakres temperatur (eksploatacja)
Wysokos$¢ produktu

Szerokos¢ produktu

Gtebokos¢ produktu

Diody LED

Przewody

Prad wejsciowy

Kolor produktu

Certyfikaty zgodnosci

Typ przetacznika

Bez wiatraka

Mozliwos¢ montazu na Scianie
Pobér mocy (max)

Emisja ciepta

Obstuga PoE

Auto-Negocjacja

165,99 zt

134,95 zt
WLONONWCRT892
1778784
4895252506808
DC

Tak

Tak

5V

10,100,1000 Mbit/s

Tak

10 - 90%
5-90%
-40 - 70 °C
0-40°C
25 mm
158 mm
101 mm
Link,Dziatanie,Zasilanie
Zasilanie
0.6 A
Czarny

CE,EAC,RO0HS,UKCA, Federalna
Komisja tacznosci (FCC)

Nie zarzadzany
Tak

Tak

3,92 W

13,37 BTU/h
Nie

Tak
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

zabezpieczenie przed wejsciem w
petle

Materiat obudowy
Store-and-forward
Rozszerzenie Jumbo Frames
Ztacze zasilania

Zgodny z Jumbo Frames
Predkos$¢ przekazywania
Wielko$¢ tabeli adreséw

Technologia okablowania Copper
Ethernet

IGMP snooping

Przepustowos¢
rutowania/przetaczania

Podstawowe przetaczanie RJ-45
Liczba portéw Ethernet

Podstawowe przetaczania Ethernet
RJ-45 porty typ

Podpora kontroli przeptywu
Obstuga 10G

Automatyczne MDI/MDI-X
Obstuga jakos¢ serwisu (QoS)

Standardy komunikacyjne

Tak

Metal

Tak

16

DC-in jack
Tak

11,9 Mpps

4000 wejscia

100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-

T
Tak

16 Gbit/s

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Tak
Nie
Tak
Tak

IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE
802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.1p
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