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Switch TP-LINK TL-SG1210MP

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Zasilanie przez Ethernet (PoE)
zasilanie na port

Wspierany auto-learning adreséw
MAC

Auto-Negocjacja
Bez wiatraka

Technologia okablowania Copper
Ethernet

Gtebokos$¢ produktu
Liczba portéw SFP Combo
Wysokos$¢ produktu

Catkowita Power over Ethernet (PoE)
budzetu

Zakres temperatur (przechowywanie)
Pamieci bufora pakietéw
Zakres wilgotnosci wzglednej
Skrécona instrukcja obstugi
Napiecie

Zrédto zasilania

Typ przetacznika
Automatyczne MDI/MDI-X
Prad wejsciowy

Podpora kontroli przeptywu
Szerokos¢ opakowania

Podstawowe przetaczanie RJ-45
Liczba portéw Ethernet

Wysokos$¢ opakowania

Power over Ethernet Plus (PoE +)
ilo$¢ portéw

Wspierany auto-aging adreséw MAC

Store-and-forward

430,99 zt
350,40 zt
KILTPLSWI0107
TL-SG1210MP
6935364052683
30w

Tak

Tak
Tak

10BASE-T,100BASE-TX

126 mm
1
26 mm

123 w

-40 - 70 °C
14,88 MB
10 - 90%
Tak
53.5V

DC

Nie zarzadzany
Tak

2.43 A
Tak

240 mm

9

70 mm

Tak

Tak
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Opis produktu

e Gwarancja: GO60M

Pobér mocy (max)

Ostrzezenia

Diody LED

Mozliwosci montowania w stelazu
Szerokos$¢ produktu

Obstugiwane typy kabli

Zakres temperatur (eksploatacja)
Emisja ciepta

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Wielkos$¢ tabeli adreséw

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Certyfikaty

Maksymalne zuzycie mocy
Obstuga PoE

Standardy komunikacyjne

Kolor produktu
Obstuga 10G
Gtebokos¢ opakowania

Podstawowe przetaczania Ethernet
RJ-45 porty typ

Waga wraz z opakowaniem

Przepustowos¢
rutowania/przetaczania

141,4 W

Upewnij sie, ze urzadzenie jest
odpowiednio wentylowane
podczas dziatania.,Nie otwieraj
obudowy ani nie prébuj
naprawia¢ samodzielnie.,Produkt
nie nadaje sie do wyrzucenia do
zwyktego smietnika. Przekaz
zuzyty sprzet elektroniczny do
punktu utylizacji zgo

Tak

Nie

209 mm
Cat5,Cat3,Cat4,Cat5e
0-40 °C
482,17 BTU/h
5-90%

4000 wejscia
85176990
CE, FCC
141,4 W

Tak

IEEE 802.32,IEEE 802.3at,IEEE
802.3af,IEEE 802.3x,IEEE
802.3i,IEEE 802.3u

Czarny
Nie
315 mm

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

1,41 kg
20 Gbit/s
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