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Switch TP-LINK TL-SG3452P

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Skrécona instrukcja obstugi
Rodzaj opakowania
Przycisk reset

Waga wraz z opakowaniem
Zrédto zasilania

Diody LED

Standardy komunikacyjne

Szerokos¢ produktu

Raport zdarzenh systemowych
Zakres temperatur (eksploatacja)
Obstuga sieci VLAN

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Liczba wentylatoréw

Podrecznik uzytkownika

Obstuga PoE

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Typ przetacznika

Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Gtebokos¢ opakowania

Przepustowos¢
rutowania/przetaczania

Protokét drzewa rozpinajacego
llos$¢ portéw Gigabit Ethernet
Wielkos$¢ tabeli adreséw
Rozszerzenie Jumbo Frames
llos¢ slotéw Modutu SFP

Agregator potaczenia

2 796,99 zt

2 273,98 zt
KILTPLSWI0103
TL-SG3452P
6935364006273
Tak

Pudetko

Tak

6,77 kg

Prad przemienny
Tak

IEEE 802.1D,IEEE 802.3x,IEEE
802.1p,IEEE 802.1w,IEEE
802.1s,IEEE 802.3ad

440 mm
Tak
0-40°C
Tak
5-90%

3 wentylatory
Tak

Tak
85176990
Zarzadzany
50/60 Hz
528 mm

104 Gbit/s

Tak

48

16000 wejscia
9000

q

Tak
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Liczba tras statycznych

Catkowita Power over Ethernet (PoE)
budzetu

Obstuga MIB
Emisja ciepta

Funkcje wirtualnej sieci LAN

Blokowanie head-of-line (HOL)
Kontrola wzrostu natezenia ruchu
Podpora kontroli przeptywu

Limit czestotliwosci

Podstawowe przetgczanie RJ-45
Liczba portéw Ethernet

obstuguje SSH/SSL
Pobér mocy (max)
Zarzadzany w chmurze

Ostrzezenia

Predkos¢ przekazywania

Trasa statyczna

Ztgcze zasilania
Store-and-forward

Przewody

Maksymalne zuzycie mocy
Szerokos¢ opakowania
Zasilacz dotaczony

Wysokos$¢ opakowania
Zarzadzanie przez strone www
Gtebokos¢ produktu

Obstuga jakos¢ serwisu (QoS)
Wysokos$¢ produktu
Filtrowanie adreséw MAC
Zakres temperatur (przechowywanie)
Zakres wilgotnosci wzglednej

Port konsoli

48

384 W

Yes
1584,08 BTU/h

MAC address-based
VLAN,Protocol-based VLAN,Voice
VLAN,Tagged VLAN,Private VLAN

Tak
Tak
Tak
Tak

48

Tak
464,2 W
Tak

Produkt nie nadaje sie do
wyrzucenia do zwyktego
Smietnika. Przekaz zuzyty sprzet
elektroniczny do punktu utylizacji
zgodnie z lokalnymi
przepisami.,Nie otwieraj
obudowy ani nie prébuj
naprawiac¢ samodzielnie.,Upewnij
sie, ze urzadzenie jest
odpowiednio we

77,38 Mpps

Tak

Gniazdo wejsciowe AC

Tak

Prad przemienny

485,4 W

440 mm

Tak

100 mm

Tak

330 mm

Tak

44 mm

Tak

-40 - 70 °C

10 - 90%

RJ-45/micro-USB
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Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Uktad

Ochrona hastem

Kolor produktu

Napiecie wejsciowe AC
Pamieci bufora pakietéw
Zgodny z Jumbo Frames

Uwierzetylnianie

Mozliwosci montowania w stelazu
Filtrowanie BPDU / Ochrona

zabezpieczenie przed wejsciem w
petle

Inspekcja ARP

Aktywne wyszukiwanie potaczenia
Lista kontrolna dostepu (ACL)
Dublowanie portéw

Power over Ethernet Plus (PoE +)
ilo$¢ portéw

Funkcje DHCP

Protokoty zarzadzajgce
IGMP snooping
Obstuga 10G

Liczba VLANs

Podstawowe przetaczania Ethernet
RJ-45 porty typ

Obstuga Multicast
Przetgcznik wielowarstwowy
Routing oparty na regutach
Wpisy IGMP

Warstwa przetacznika

Protokét rejestracji GARP VLAN
(GVRP)

Zasilanie przez Ethernet (PoE)
zasilanie na port

Konfigurowanie ustawien lokalizacji
(CLI)

przekierowywanie IP

10,100,1000 Mbit/s

1U

Tak

Czarny

100 - 240 V
12 MB

Tak

Uwierzytelnianie oparte na MAC,
Uwierzytelnianie na podstawie
portow

Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
48

DHCPv6 snooping,DHCP
relay,DHCP client,DHCPv6
client,DHCP server,DHCP
snooping

SNMPv1/v2c/v3, SNTP

Tak

Nie

4000

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Tak
L2/L3
Tak
511
L2/L3

Tak

30w

Tak

Tak
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Opis produktu

e Gwarancja: GO60M
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