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System Mesh Tenda MW6 3pack
(xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto 491,99 zt

Cena netto 399,99 zt

Numer katalogowy KILTDAROUO0029

Kod producenta MW6 3pack

Kod EAN 6932849427561

Port USB Nie

Kod producenta MW6 3pack

Gtebokos¢ opakowania 175 mm

Interfejsy Brak

Szerokos¢ opakowania 357 mm

Typ produktu Router biurkowy

Waga wraz z opakowaniem 2,05 kg

Rodzaj zasilania Prad przemienny, PoE
Gtebokos¢ produktu 100 mm

Zabezpieczenia WPA2-PSK

Gtebokos¢ 100 mm

Standard sieci IEEE 802.3, IEEE 802.3ab
Szerokos¢ 100 mm

Standard WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Zawartos¢ zestawu Instrukcja szybkiej instalacji,

Kabel Ethernet, Router x 3,
Zasilacz x 3

Port WAN 1 x RJ-45

Typ anteny Wewnetrzne

Rodzaj routera Dwuzakresowy

Porty USB Brak

Standardy Wi- Fi 802.11b,Wi-Fi 5
(802.11ac),802.119,802.11a,Wi-Fi
4 (802.11n)

Firewall Tak

Przewodowa siec¢ lan Tak

Gniazdo/gniazda karty pamieci Nie

Podstawowy standard Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac)

Potaczenie USB 3G/4G Nie
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Liczba dotgczonych produktéw

WLAN wskaznik przesytu danych
(max)

Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Skrécona instrukcja obstugi
Wysokos$¢ produktu

Generacja sieci mobilnej
Szyfrowanie / bezpieczenstwo
4G

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Czestotliwos¢ Wi-Fi

Obstuga funkcji Plug & Play
DSL WAN

Konstrukcja anteny
Przekierowanie portéw
Universal Plug and Play (UPnP)

WLAN wskaznik przesytu danych
(drugie pasmo)

Zabezpieczenie firewall

Certyfikaty zréwnowazonego rozwoju

Dodatkowe informacje

Kolor produktu

Liczba portéw RJ-45
Przewody

Kolor gtéwny

Waga produktu
Rodzaj wtyczki sieciowej
Wysokos$¢ opakowania
Porty LAN

Prad wyjsciowy
Wysokos¢

Pasmo

Waga

Funkcje routera

3 szt.

867 Mbit/s

50 - 60 Hz
Tak

100 mm

4G
WPA2-PSK
Nie

5-90%
Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Tak

Nie
Wewnetrzne
Tak

Tak

867 Mbit/s

Forbid UDP flood attack, Forbid
TCP flood attack, Forbid flood
attack

CE,RoHS

Certyfikaty: FCC, CE, RoHS, EAC,
IC, Dioda LED, Kompatybilny z
asystentem gtosowym Alexa,
Przycisk reset, Typ potaczenia
internetowego: PPPOE,

dynamiczne IP, state IP, tryb
mostu

Biaty

2 x RJ-45

LAN (R}-45)
Biaty

410 g

Brak danych
115 mm

1x 10/100/1000Mbps
1,5A

100 mm

2,4 GHz, 5 GHz
410 g

Aktualizacja oprogramowania
online, Beamforming, DHCP,
IPSec pass through, Konto dla
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Certyfikaty

Typ podtaczenia
Rodzaj anteny
Obstuga PoE
Ethernet WAN

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Gniazdo karty SIM
Technologia okablowania

Obstuguje VPN

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Typ interfejsu Ethernet LAN

Napiecie operacyjne

Klient DHCP

Napiecie wejsSciowe AC

Szerokos¢ produktu

Przycisk reset

Zakres temperatur (eksploatacja)

3G

Zakres temperatur (przechowywanie)

Standardy komunikacyjne

Zakres wilgotnosci wzglednej
Dostep dla gosci
llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)

Ostrzezenia

Serwer DHCP

Aktualizacje oprogramowania
urzagdzenia

WLAN wskaznik przesytu danych

gosci, Kontrola rodzicielska, L2TP
pass through, Lista klientéw
DHCP, MU-MIMO, Obstuga
recznego ustawiania serwera
DNS, Obstuga VPN, Ochrona
przed atakami DoS, PPTP pass

FCC, EAC, IC

xDSL (ztacze kablowe LAN)
Wewnetrzna

Tak

Tak

100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s

Nie
10/100/1000Base-T(X)

IPsec pass through, PPTP pass
through, L2TP pass through

85176990

Gigabit Ethernet

12 v

Tak

100 - 220 V
100 mm
Tak
0-40°C
Nie

-40 - 70 °C

IEEE 802.11v,IEEE 802.119,IEEE
802.11b,IEEE 802.11n,IEEE
802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE
802.3ab,IEEE 802.11r,IEEE 802.3

10 - 90%
Tak
2

Nie wolno otwiera¢ obudowy
urzadzenia - ryzyko porazenia
pradem.,Nalezy unikac¢ kontaktu
z cieczami, poniewaz moze to
spowodowac porazenie
pradem.,Produkt moze emitowac
fale radiowe, ktére moga
zaktécacd prace innych urzadzen
elektronicznych.

Tak

Tak

300 Mbit/s

wygenerowano w programie shopGold



PS COMPUTER Sp. z o.0.

(pierwsze pasmo)

Certyfikat Srodowiskowy CE,RoHS
(zréwnowazonego rozwoju)

Zgodnos¢ z zasadami Tak
zréwnowazonego rozwoju

Opis produktu

e Gwarancja: GO36M
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