PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 08-09-2025 19:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/system-wifi-deco-x10-3-pak-ax1500-p-312801.html

System WiFi Deco X10 (3-pak)

AX1500

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Liczba anten (sieci drobne)
Model

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Architektura sieci (switche)
Gwarancja

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Obstugiwane systemy operacyjne

Porty we/wy (siecidwka drobna)

Standardy sieciowe
Antena (sieci drobne)
Pasma (sieci drobne)

Certyfikaty

Oprogramowanie
Typ routera

Kolor (wyliczeniowy)
Uwaga

Wymiary

Zasilanie

Wymagania srodowiskowe

579,99 zt

471,54 zt
KMTPLRXWX000034
Deco X10(3-pack)
4895252502480

2

Deco X10 (3-pack)

Quality of Service: QoS by Device
DDNS: TP-Link Kontrola
rodzicielska HomeShield: Profile
uzytkownikow Biblioteka
filtrowania tresci Czas dla
rodziny Czas snu Blokada
dostepu Nagrody czasowe
Statystyki spedzania czasu online
Zawieszanie dostepu do Interne

GigabitEthernet

36 mc.

Predkosci sieci WiFi: 5 GHz: 1201
Mbps (802.11ax) 2.4 GHz: 300
Mbps (802.11n)

3 x Jednostka Deco X10 Kabel
Ethernet RJ45 3 x Zasilacz
Instrukcja szybkiej instalacji

Android

2 x 10/100/1000 Mbit/s
IPv6

Wewnetrzna

2,4 GHz

CE FCC RoHS JPA JRF VCCI NCC
BSMI

Deco App

xDSL

Biaty

CE+WEEE

110 x 110 x 114 mm
Zasilacz zewnetrzny

Dopuszczalna temperatura pracy:
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0~40°C (32 ~104°F)
Dopuszczalna temperatura
przechowywania: -40~60°C (-40
~140°F) Dopuszczalna wilgotnos¢
powietrza: 10%~90%, bez
kondensacji Dopuszczalna
wilgotnos¢ przechowywania:
5%~90%, bez kondensacji

Bezpieczenstwo SPI Firewall Kontrola dostepu
WPA-Personal WPA2-Personal
WPA3-Personal Funkcja Guest
Network: Sie¢ dla gosci 5 GHz
Siec¢ dla gosci 2,4 GHz

Opis produktu
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