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Szafa instalacyjna RACK stojgca 19
15U 800X1000 czarna drzwi
perforowane LCD( FLAT PACK)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Pozostate parametry

Materiat

Szerokos¢

Klasa szczelnosci

Wysokos¢ U

Wyswietlacz LCD

Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.)
Kolor (wyliczeniowy)

Wymiary

Akcesoria w zestawie

Waga

Obcigzenie (maks.)
Akcesoria sieciowe - rodzaj
Gwarancja

Uwaga

2 057,99 zt

1673,16 zt

NULAGR15U000016
FF01-8015-23BL

5901969433890

Wysokos¢ (gérny panel - doiny
panel): 819 mm, Wysokos¢
(gérny panel - podtoze): 892 mm,
Wysokos¢ (gérny panel - podtoze
uwzgledniajac sruby): 898 mm,
Wyswietlacz LCD: Tak, Panel
podiogowy: 4 kétka z hamulcem

+ regulowane noézki, Wewnetrzna
szerokos¢ rozsta

Stal

800

1P20

15U

Tak

Perforowane

Czarny

800 x 1000 x 905 mm

Kétka z hamulcem Nézki Panel
Wentylacyjny (4 wentylatory)
Sruby M6 Zamek przedni Zamek
tylny Zamki boczne

110

800

Szafka stojaca
36 mc.

CE+WEEE

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkowg optatg transportowa w wysokosci: 53PLN (Netto)
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Szafa stojgca jednosekcyjna Lanberg FF01-8015-23BL to rozwigzanie przeznaczone do budowy sieci, montazu okablowania
oraz sprzetu w rozmiarze 19 o maksymalnym tgcznym udzwigu do 800 kg.

Moze by¢ stosowana w centrach danych, ktére wymagajg duzej ilosci miejsca w szafach na urzadzenia. Szafa z powodzeniem
spetni swojg role w duzych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zaréwno w matych, srednich jak i duzych firmach oraz
korporacjach. Sprawdzi sie réwniez w instalacjach niskopradowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe,
przeciwpozarowe, kontroli dostepu oraz systemy monitoringu CCTV i IP.

Konstrukcja wykonana jest przy uzyciu wysokiej jakosci stali walcowanej, charakteryzuje sie znakomitym designem i jakoscig
wykonania.

Szafa umozliwia petng regulacje gtebokosci pionowych szyn montazowych. Wyposazona jest w przednie drzwi perforowane z
zamkiem, z mozliwoscig montazu prawo lub lewo stronnego. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i
tylne perforowane drzwi z zamkiem. Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia okablowania poprzez zamykany gérny i dolny panel (z
zaslepkami w zestawie).

Szafa posiada zamontowany na przodzie wyswietlacz LCD, wyswietlajagcym podstawowe informacje (np. temperature
wewnatrz szafy, obecny czas oraz aktualny status pracy wentylatoréw) o statusie dziatania urzadzenia.

W zestawie znajduje sie panel wentylacyjny z 4 wentylatorami 230V. Dodatkowo w komplecie zatagczone sg akcesoria do
mocowania szyn nosnych, sruby M6 oraz zaslepki paneli wejsciowych, a dzieki konstrukcji do samodzielnego montazu (flat
pack), cato$¢ znajduje sie w 4 ptaskich opakowaniach co utatwia transport.
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