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Szafa sieciowa wisząca 19" 4U,
SOHO PRO 240 x 540 x 400 mm,
nośność 60kg, drzwi szyba,
niezłożona, Czarna

Cena brutto 274,99 zł

Cena netto 223,57 zł

Numer katalogowy NUASSR000000067

Kod producenta DN-49201

Kod EAN 4016032493693

Akcesoria sieciowe - rodzaj Szafka wisząca

Uwaga CE+WEEE

Wymiary Głębokość montażowa do
komponentów maks.: 327 mm
Wymiary produktu (wys. x szer. x
gł.): 240 x 540 x 400 mm

Akcesoria w zestawie Zestaw montażowy (śruby,
nakrętki klatkowe, podkładki) 2 x
klucz 1 x skrócona instrukcja
obsługi

Waga 7.6

Obciążenie (maks.) 60

Gwarancja 24 mc.

Kolor (wyliczeniowy) RAL 9005

Materiał Stal

Szerokość 540

Klasa szczelności IP20

Wysokość U 4U

Opis produktu

Szafa teleinformatyczna DIGITUS do montażu ściennego wyposażona jest w przeszklone drzwi oraz przepust kablowy w dachu
i w podłodze. Konstrukcja stalowa wykonana z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Istnieje możliwość zmiany strony
montażu zawiasów drzwi oraz regulacja głębokości. Szafy rack są dostarczane w stanie niezmontowanym, w płaskiej paczce.
Montaż odbywa się w kilku prostych krokach dzięki dołączonej instrukcji "krok po kroku".

Szafa instalacyjna dostarczana w stanie niezmontowanym
Szybka instalacja
Kąt otwarcia drzwi: 200°
1-punktowe ryglowanie na drzwiach przednich
Profile rack 483 mm (19") zamontowane z przodu wewnątrz szafy, galwanizowane
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Profile rack 483 mm (19") z regulacją głębokości
Blacha stalowa o grubości 1,1-1,5, o dużej wytrzymałości, malowana proszkowo
Wlot kablowy z listwą szczotkową w dachu i plastikową osłoną w podłodze
Szczeliny wentylacyjne do aktywnego i pasywnego doprowadzania i odprowadzania powietrza
Drzwi przednie: szklane, pojedyncze
Panele boczne: z dwóch stron
Zmontowana: nie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

