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Opis produktu
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Szafa sieciowa wiszgca 19" 9U,
SOHO PRO 460 x 540 x 400 mm,
nosnos¢ 60kg, drzwi szyba,

nieztozona, Szara

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wymiary

Akcesoria w zestawie

Waga

Obcigzenie (maks.)
Akcesoria sieciowe - rodzaj
Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)
Materiat

Szerokos¢

Klasa szczelnosci
Wysokos¢ U

Gwarancja

330,99 zt

269,10 zt
NUASSR000000070
DN-49204
4016032493730

Giebokos¢ montazowa do
komponentéw maks.: 327 mm
Wymiary produktu (wys. x szer. x
gt.): 460 x 540 x 400 mm

Zestaw montazowy (Sruby,
nakretki klatkowe, podktadki) 2 x
klucz 1 x skrécona instrukcja
obstugi

11.4

60

Szafka wiszaca
CE+WEEE
Szary

Blacha

540

1P20

9U

24 mc.

Szafa teleinformatyczna DIGITUS do montazu Sciennego wyposazona jest w przeszklone drzwi oraz przepust kablowy w dachu
i w podtodze. Konstrukcja stalowa wykonana z blachy stalowej o grubosci do 1,5 mm. Istnieje mozliwos$¢ zmiany strony
montazu zawiaséw drzwi oraz regulacja gtebokosci. Szafy rack sg dostarczane w stanie niezmontowanym, w ptaskiej paczce.
Montaz odbywa sie w kilku prostych krokach dzieki dotgczonej instrukcji "krok po kroku".

Szafa instalacyjna dostarczana w stanie niezmontowanym

Szybka instalacja

1-punktowe ryglowanie na drzwiach przednich
Profile rack 483 mm (19") zamontowane z przodu wewnatrz szafy, galwanizowane

e Kat otwarcia drzwi: 200°
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* Profile rack 483 mm (19") z regulacja gtebokosci

¢ Blacha stalowa o grubosci 1,1-1,5, o duzej wytrzymatosci, malowana proszkowo

e Wilot kablowy z listwg szczotkowa w dachu i plastikowa ostong w podtodze

e Szczeliny wentylacyjne do aktywnego i pasywnego doprowadzania i odprowadzania powietrza
e Drzwi przednie: szklane, pojedyncze

¢ Panele boczne: z dwdch stron

e Zmontowana: nie
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