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Szafa sieciowa wiszgca Dynamic 19"
9U rack 474x600x450mm, drzwi
szyba, szara, nieztozona, 60kg

Cena brutto 326,99 zt

Cena netto 265,85 zt

Numer katalogowy NUASSR000000085

Kod producenta DN-37104

Kod EAN 4016032488576
Pozostate parametry Drzwi przednie szklane,

pojedyncze Gtebokos¢: 450 mm
Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
Nosnos¢: 60 kg Panele boczne z
dwoch stron Szerokosé: 600 mm
Typ szafy: Szafa wiszaca
Wysokos¢ [U]: 9

Materiat Stal
Szerokos¢ 600
Klasa szczelnosci 1P20
Wysokos¢ U 9U
Ilo$¢ miejsc na wentylatory 2

Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.) Szklane

Ilos¢ pionowych szyn 4

Kolor (wyliczeniowy) Szary

Wymiary 474 x 600 x 450 mm
Akcesoria w zestawie Zestaw kabli uziemiajacych

Zestaw montazowy (sSruby,
nakretki klatkowe, podktadki) 2 x
klucz Instrukcje montazu

Waga 17.5

Obcigzenie (maks.) 60

Akcesoria sieciowe - rodzaj Szafka wiszaca
Gwarancja 24 mc.

Uwaga CE+WEEE

Opis produktu

Szafy sieciowe serii Dynamic-N do montazu nasciennego zostaty opracowane z mysla o prostej i szczegdlnie ekonomicznej
rozbudowie sieci. Dach, podstawa i tylny panel kazdej obudowy sg wyposazone we wstepnie wyciete wloty kablowe. Obudowa
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dachowa jest réwniez wyposazona w otwdr na modut wentylatora. Wewnatrz zainstalowano dwie pary ocynkowanych szyn
profilowych 483 mm (19"), oznaczonych jednostkami wysokosci, ktére mozna odczyta¢ w obu kierunkach. Ich gtebokos¢
mozna regulowa¢. Kazda obudowa ma solidna stalowg konstrukcje wykonang z blachy stalowej o grubosci do 1,2 mm.
Kolorystyka ma postac elektrostatycznego malowania proszkowego w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym
(RAL 9005). Zdejmowane panele boczne oraz zamykane i zdejmowane drzwi przednie poprawiajg dostepnosé. Zawiasy drzwi
mozna wymieni¢. Montaz na Scianie odbywa sie w dwéch prostych krokach: dostarczong ptyte montazowa przykreca sie do
$ciany, a nastepnie taczy z obudowa. Aby uprosci¢ logistyke, seria Dynamic-N jest dostarczana w stanie niezmontowanym w
ptaskim opakowaniu zajmujacym niewiele miejsca. Obudowe nascienng mozna szybko i tatwo zamontowad, korzystajac z
dotaczonej instrukcji montazu.

Dostarczana w stanie niezmontowanym

Optymalna wentylacja i wycigg powietrza

Stopien ochrony 1P20

Zamykane drzwi z bezpiecznego szkta ze stalowa rama

Kat otwarcia drzwi 230

1-punktowy zamek na przednich drzwiach

Szyny profilowe 483 mm (19") z przodu i z tytu wewnatrz obudowy, ocynkowane

Szyny profilowe 483 mm (19") maja regulowang gtebokos$¢ i sa oznaczone jednostkg wysokosci
Wytrzymata blacha stalowa 1,0 - 1,2 mm o duzej no$nosci, malowana proszkowo
Mozliwos¢ wprowadzenia kabli z tytu, na dachu i w podstawie (wstepnie wyciete otwory)
Dach jest przygotowany do montazu wentylatora (wyciete mocowania)

Otwory wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji

4 punkty uziemienia (podstawa, panel boczny i drzwi przednie) z zaslepka ochronna
Gtebokos¢ instalacji komponentéw (standardowa maksymalna): 219 - 320 mm
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