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Brak zdjecia

Techly IDATA EXT-E71 przedtuzacz
AV Nadajnik i odbiornik AV Czarny

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wersja HDCP

Szerokos¢ produktu

Wymiary odbiornika (S x G x W)
Zakres temperatur (eksploatacja)
Zuzycie pradu (nadajnik) (max)
Napiecie pracy

Materiaty

Certyfikaty

Przewodowa sie¢ lan

Prad wyjsciowy

Zasilacz sieciowy

Obstuga audio

HDMI in

HDCP

Obstugiwane typy kabli

Obstugiwane rozdzielczosci grafiki

Zdalne wejscie IR

Diody LED

Wymiary transmitera (SxGxW)

Kod dostawcy

Odbiornik podczerwieni w zestawie
Przedtuzac podczerwieni

Wejscie transmisji

zminimalizowanego sygnatu
réznicowego (TMDS)

446,99 zt

363,41 zt
WLONONWCRAFES
IDATA-EXT-E71
8051128104301
1.4

69,6 mm

69,57 x 58,8 x 16,1 mm
0-60°C

2WwW

5V

Aluminium

CE, RoHS

Tak

1A

Tak

Tak

1

Tak
Cat5,Cat6,Cat5e

1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080
(HD 1080),1024 x 768 (XGA),640
x 480 (VGA),1680 x 1050
(WSXGA+),800 x 600
(SVGA),1280 x 1024 (SXGA),720 x
576,1280 x 720 (HD 720),1280 x
800 (WXGA),720 x 480

1

Tak

69,57 x 58,8 x 16,1 mm
104301

Tak

Tak

1,5V
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Operating voltage

Gtebokos¢ produktu

Waga odbiornika

Wysokos$¢ produktu

Waga transmitera

Zakres temperatur (przechowywanie)
Zuzycie pradu (odbiornik) (max)
Zakres wilgotnosci wzglednej
Model

Podrecznik uzytkownika

System dzwieku

Wersja HDMI

Maksymalna rozdzielczos¢

Maksymalna czestotliwos¢
odswiezania

Gniazdko wyjscia DC

Liczba wyjs¢ HDMI

Kolor produktu

Maksymalny dystans transferu
Waga produktu

Wejscia RJ-45

Wyijscia RJ-45

Sposéb tgcznosci

Nadajnik podczerwieni w zestawie
Certyfikaty zgodnosci

Ostrzezenia

5V

58,8 mm

70 ¢9

16,1 mm

70 ¢9

-10 - 70 °C

2w

0 - 90%
Nadajnik i odbiornik AV
Tak

Stereo

1.3

1920 x 1080 px

60 Hz

Tak

1

Czarny

120 m

413 g

1

1

Przewodowy

Tak

CE,RoHS

Nie eksponowac na ekstremalne
temperatury ani wilgo¢.,Unikaj
kontaktu z ciecza, aby zapobiec
uszkodzeniu urzadzenia.,Upewnij
sie, ze produkt jest uzywany
zgodnie z zaleceniami
producenta.,Nie podtaczac

urzadzen o wiekszym poborze
mocy niz zalecany.,Nie ot
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