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Telefon bezprzewodowy VolP
BasicLine IP + stuchawka Comfort

500HX

Cena brutto
Cena netto
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN
PoE
Obstugiwane protokoty (VolP)

Pozostate parametry wyswietlacza

Informacje o gwarancji
Pozostate porty we/wy
Rozdzielczos¢ (urz.mobilne)

Bezpieczenstwo

Porty we/wy (sieciéwka drobna)
Kodeki audio

Przekatna ekranu (urz.mobilne)
Waga

Akcesoria w zestawie

619,99 zt
504,06 zt
TEGIGV4BALIC500

Gigaset BasicLine IP + Comfort
500HX

4255781907864
Nie
SIP

Typ Kolorowy wyswietlacz TFT
Rozmiar (przekatna): 2,2"
Rozmiar (wys. x szer.): 44 x 35
mm Rozdzielczos¢ 220 x 176
pikseli Kolory 64 tys.
Podswietlenie Podswietlany
wyswietlacz z przetaczanym
schematem koloréw (jasny /
ciemny) Doskonata czytelnos¢
Wysoki

24 miesiace
1 x IR (3.5 mm mini jack)
Nie dotyczy

TLS 1.1/1.2/1.3 dla HTTPS i SIP,
SIP over TLS SRTP (RFC3711),
TLS (RFC5246), SIP over TLS Akce
ptacja/aktywacja/dezaktywacja
wszystkich certyfikatow
Wyswietlanie nazwy i typu
certyfikatu Edycja certyfikatow:
Pokaz szczegéty, usun
Importowanie certyfik

1 x RJ-45 Pass Through
G.711u

2,2"

450

Stacja bazowa BasiclLine IP
Stuchawka COMFORT 500 HX
tadowarka Zasilacz tadowarki 2 x
Akumulator AAA (NiMH) Pokrywa
akumulatoréw Zaczep do paska
Kabel LAN Instrukcja
bezpieczenstwa Kabel USB-C
Zasilacz USB-C (zaleznie od
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wariantu) Skrécona instrukcja
obstu

Wymiary Stacja bazowa: 105 x 132 x 46
mm Stuchawka (z
akumulatorem): 161 x 52 x 26
mm tadowarka: 35 x 64 x 63 mm
Stuchawka w tadowarce: 169 x 64
X 63 mm

Pozostate parametry Waga: Stacja bazowa: 146 g
Stuchawka (z akumulatorem):
115 g tadowarka: 27 g
Stuchawka w tadowarce: 142 g

Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Uwaga CE+WEEE
Gwarancja 24 mc.
Obstuga zestawdéw stuchawkowych Przewodowe
Liczba kont 4

Opis produktu

Gigaset BasicLine IP + COMFORT 500HX
Zestaw: stacja bazowa IP i stuchawka do nowoczesnej telefonii w domu i matym biurze

e 4 réwnoczesne rozmowy i rejestracja do 4 kont SIP dla wydajnej telefonii

¢ Najwyzszy poziom bezpieczenstwa dzieki szyfrowaniu SRTP/SIPS/TLS i HTTPS

e Szybka konfiguracja za pomoca asystenta internetowego i konfiguratora VolP

¢ Obstuguje rozmowy w wyjatkowej jakosci dZwieku HDSP z kodekiem G.722

¢ 2,2-calowy kolorowy wyswietlacz TFT zapewniajacy optymalng czytelnosé

¢ Funkcja gtosnoméwiaca i ztgcze zestawu stuchawkowego

* Mozliwos¢ zalogowanie do 6 stuchawek ( dedykowane stuchawki Comfort 550HX )

Gigaset BasicLine IP + COMFORT 500HX zapewnia profesjonalna telefonie IP w domach i matych biurach
prostg,bezpieczng i przysztosciowa. taczy w sobie doskonatg jakos¢ gtosu HD z wygodng konfiguracja i maksymalnym
bezpieczenstwem danych.

Dzieki mozliwosci zarejestrowania do 6 stuchawek DECT i 4 jednoczesnych potgczen , Gigaset BasicLine IP jest
idealnym rozwigzaniem dla rodzin lub matych zespotéw.

Do 4 kont SIP zapewnia elastyczne wykorzystanie zaréwno prywatne,biznesowe, jak i mieszane.

Potaczenia wewnetrzne miedzy stuchawkami sa bezptatne i szybkie w nawigzywaniu, a jakos¢ gtosu HD sprawia, ze kazda
rozmowa jest przyjemnym doswiadczeniem dZzwiekowym.

Stuchawka COMFORT 500HX oferuje mozliwo$¢ podtaczenia zestawu stuchawkowego, a w trybie Voice over IP zintegrowana
funkcje
gtosSnomoéwiaca w jakosci HD: dzieki temu masz wolne rece, aby prowadzi¢ rozmowy i bezposrednio sporzadzad notatki.

Zintegrowany konfigurator internetowy sprawia, ze uruchomienie urzgdzenia jest tatwiejsze niz kiedykolwiek. Kreator
konfiguracji,

VolP i stuchawki przeprowadza uzytkownika krok po kroku przez proces instalacji. Intuicyjna nawigacja po menu jest dostepna
w wielu jezykach i zapewnia wygodna obstuge dla kazdego uzytkownika.

Dzieki cyfrowej, szyfrowanej technologii DECT i protokotom bezpieczefAstwa SIP (SRTP/SIPS/TLS i HTTPS) BasicLine IP
gwarantuje

kompleksowe bezpieczenstwo potgczen i danych. Ponadto stacja bazowa posiada certyfikaty CE i UKCA oraz spetnia
wymagania

klasy ochrony IP20 zapewniajac bezpieczne i niezawodne codzienne uzytkowanie.

Gigaset BasicLine IP posiada mozliwos¢ rozbudowy do szesciu stuchawek ( dedykowane stuchawki to Comfort
550HX ), ktére mozesz umiesci¢ w dowolnym miejscu w swoim domu. W kuchni, domowym biurze, salonie czy sypialni -
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kazda stuchawka zawsze jest doktadnie tam, gdzie jej potrzebujesz.
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