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Telefon VOIP GRP 2601P

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Liczba kont

Funkcje telefonii IP

PoE

Obstugiwane protokoty (VolP)
Pozostate parametry wyswietlacza
Pozostate porty we/wy
Rozdzielczos¢ (urz.mobilne)

Funkcje specjalne

Bezpieczehstwo

Porty we/wy (siecidwka drobna)
Kodeki audio

Przekatna ekranu (urz.mobilne)
Waga

Akcesoria w zestawie

214,99 zt

174,79 zt
TEGRSV102601P00
ggrp2601p
6947273703112

2

Cztery programowalne
kontekstowe klawisze ekranowe
XML Piec klawiszy (nawigacja,
menu) Osiem dedykowanych
klawiszy funkcyjnych:
WIADOMOSC (z wskaznikiem
LED), PRZEKAZANIE, ZESTAW
StUCHAWKOWY, WYCISZENIE,
WYSLANIE/PONOWNE WYBRANIE,
TRYB GLOSNOMOWIACY, GLOS

Tak

SIP

LCD 132 x 48 2,41"
1 x RJ-9

132 x 48

Wstrzymanie, przekierowanie,
przekazanie, pieciokierunkowe
konferencja Parkowanie
potaczen, odbieranie potaczen
Ksiazka telefoniczna (XML, LDAP,
maksymalnie 2000 elementéw) z
mozliwoscia pobrania Potaczenia
oczekujace, rejestr potaczen
(maksymalnie 800 z

Hasta na poziomie uzytkownikéw
i administratora Wwierzytelnianie
za pomoca algorytméw MDS5 i
MD5-sess Zaszyfrowany plik
konfiguracyjny (standard AES

256 bitéw) SRTP TLS Kontrola
dostepu do mediéw 802.1x
Bezpieczny rozruch

1 x 10/100 Mbit/s
G.711a

2,4"

0.65

Telefon GRP2601P Stuchawka z
przewodem Podstawka Kabel
sieciowy Instrukcja szybkiej
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instalacji
Wymiary 63,4 x 180 x 208 mm
Pozostate parametry PoE: IEEE802.3af, klasa 1, 3,84

W; IEEE802.3az (EEE) Zgodnos¢
FCC: Czesc 15 klasa B; czesc 68
FCC HAC; CE: EN 55032; EN
55035; EN 61000-3-2; EN
61000-3-3; EN 62368-1; RCM:
AS/NZS CISPR32; AS/NZS
62368.1; AS/CA S004; IC:
ICES-003; CS-03; Temperatura i

wil
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Uwaga CE+WEEE
Gwarancja 24 mc.
Obstuga zestawdéw stuchawkowych Nie

Opis produktu

Telefon GRP 2601P

Nalezgc do wysokiej klasy telefonéw IP z serii GRP, model GRP2601 jest podstawowym dwuliniowym telefonem IP z
uproszczong konfiguracja zdalng umozliwiajaca masowe wdrazanie i tatwe zarzadzanie. Telefon charakteryzuje sie elegancka
obudowa i zestawem nowoczesnych funkgcji, takich jak pieciokierunkowe konferencje gtosowe maksymalizujgce
produktywnos$¢, wbudowany port PoE (GRP2601P), Obstuga Wi-Fi (GRP2601W), obstuge EHS dla zestawdéw stuchawkowych
Plantronics, Jabra i Sennheiser oraz wsparcie wielu jezykéw. Seria GRP jest wyposazona w wysokiej klasy funkcje
zabezpieczajace, takie jak bezpieczny rozruch, dwa obrazy oprogramowania uktadowego i szyfrowany magazyn danych. Aby
umozliwi¢ wdrazanie w chmurze i scentralizowane zarzadzanie, model GRP2601 jest obstugiwany przez system zarzadzania
urzadzeniami Grandstream (GDMS), ktéry udostepnia centralny interfejs do konfiguracji, wdrazania, zarzadzania i
monitorowania punktéw koncowych Grandstream. Telefon GRP2601 zostat zaprojektowany tak, aby spetni¢ podstawowe
wymagania pracownikéw biurowych i zdalnych oraz jednoczesnie utatwi¢ przedsiebiorstwom, dostawcom ustug i innym duzym
odbiorcom jego wdrazanie. Jest to tatwy w obstudze i wdrazaniu punkt koncowy komunikacji glosowej.

Funkcjonalnos¢:

e 2 konta SIP, 2 linie

e Zdalna konfiguracja i provisioning

e GRP2601W zawiera jednopasmowe Wi-Fi 2,4G

¢ 5-stronne konferencje gtosowe

¢ Stuchawka z redukcjg szuméw

¢ EHS dla zestawéw stuchawkowych Plantronics, Jabra i Sennheiser

¢ Ochrona na poziomie korporacyjnym, obejmujaca bezpieczny rozruch, podwéjne obrazy oprogramowania uktadowego i
szyfrowane przechowywanie danych
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