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Tenda 8p SG108M

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Zasilacz dotaczony
Obstuga 10G

Podstawowe przetgczanie RJ-45
Liczba portéw Ethernet

Prad wyjsciowy

Mozliwosci montowania w stelazu
Typ przetacznika

Ztgcze zasilania

Gtebokos¢ produktu

Ostrzezenia

Wysokos$¢ produktu

Zakres temperatur (przechowywanie)
Zakres wilgotnosci wzglednej
Czestotliwos¢ wejsciowa AC

Standardy komunikacyjne

Podstawowe przetaczania Ethernet
RJ-45 porty typ

Przepustowos¢
rutowania/przetaczania

Obstuga PoE

Wielkos¢ tabeli adreséw
Kolor produktu

Pobér mocy (max)

Szerokos¢ produktu

58,99 zt

47,96 zt
KILTDASWI0062
SG1l08M
6932849436365
Tak

Nie

8

0,6 A

Nie

Nie zarzadzany

DC-in jack

90 mm

Nie otwieraj obudowy ani nie
prébuj naprawia¢
samodzielnie.,Upewnij sie, ze
urzadzenie jest odpowiednio
wentylowane podczas
dziatania.,Produkt nie nadaje sie
do wyrzucenia do zwyktego
Smietnika. Przekaz zuzyty sprzet
elektroniczny do punktu utylizacji
zgo

23 mm

-40 - 70 °C

10 - 90%

50 - 60 Hz

IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE
802.3u

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

16 Gbit/s

Nie

4000 wejscia
Czarny
55w

142 mm
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Zakres temperatur (eksploatacja) 0-45°C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 5-90%
Napiecie operacyjne 9V
Napiecie wejsSciowe AC 100 - 240 V

Opis produktu

e Gwarancja: GO36M
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