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Tenda-124 gigabitowy sufitowy

punkt dostepowy

Cena brutto

Cena netto
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Diody LED
Szerokos¢ pasma
Kolor produktu
Obstuga PoE

Prad wyjsciowy
Pobér mocy (max)
Przeznaczenie

Maksymalna szybkos¢ przesytania
danych (5 GHz)

Certyfikaty

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)
Umieszczenie

Obstuga sieci VLAN

Maksymalna szybkos$¢ przesytania
danych (2.4 GHz)

5 GHz

2,4 GHz

Poziom wzmocnienia anteny (max)
Filtrowanie adreséw MAC

Serwer DHCP

Klient DHCP

Standardy komunikacyjne

llo$¢ anten

Przycisk reset
Maksymalne zuzycie mocy
Napiecie operacyjne

Kod zharmonizowanego systemu (HS)

155,99 zt
126,82 zt
KILTDAROUOO086
124
6932849429626
System

24 GHz

Biaty

Tak

1A

11,5W

Sufit, Sciana

867 Mbit/s

CE\FCC\RoHS
Tak
Sufit, Sciana
Tak

300 Mbit/s

Tak
Tak
2 dBi
Tak
Tak
Tak

IEEE 802.11ac,IEEE 802.119,IEEE
802.11b,IEEE 802.11n,IEEE
802.11a

2

Tak
11,5wW
12V

85176990
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

llo$¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)
Zakres wilgotnosci wzglednej
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Zakres temperatur (przechowywanie)

Szyfrowanie / bezpieczenstwo

Zakres temperatur (eksploatacja)
Wysokos$¢ produktu
Szerokos$¢ produktu

Gtebokos¢ produktu

100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s

1

10 - 90%
10 - 90%
-30-70 °C

WPA2,WPA,WEP,WPA-
PSK,WPA2-PSK

-10 - 45 °C
38 mm
178 mm

178 mm
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