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Tenda N6P-8H 8-kanatowy sieciowy

rejestrator wideo

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Przepustowos$¢ wejsciowa

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Obstugiwane formaty audio
Pojemnos$¢ HDD

Tryby nagrywania wideo
Prad wyjsciowy

Standardy komunikacyjne
Obstuga PoE

Catkowita Power over Ethernet (PoE)
budzetu

Waga produktu

Ztgcza audio RCA

Szerokos¢ produktu

Wyjscie HDMI

Zakres temperatur (eksploatacja)
Funkcja kopii zapasowej
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Korekcja SATA

Interfejs HDD

Napiecie operacyjne

Certyfikaty

Obstugiwane formaty plikéw wideo
Liczba portéw USB 2.0

Maksymalna pojemnos¢
przchowywania

Maksymalna rozdzielczo$¢

494,99 zt
402,43 zt
CIPTDARE)0003
N6P-8H
6932849434934
60 Mbit/s

1

100 Mbit/s,10 Mbit/s

G.726,G.711 A-law,G.711 p-law
10 TB

1080p,2160p,720p

1,875 A

IEEE 802.3af,IEEE 802.3at

Tak

70 W

780 g

1

284 mm
Tak
0-40°C
Tak
5-95%
3.0
SATA 1l
a8 v
CCC, FCC
H.264,H.265,H.265+,H.264+
2

10 TB

3840 x 2160 px

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/tenda-n6p-8h-8-kanalowy-sieciowy-rejestrator-wideo-p-296629.html

PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: GO36M

Obstugiwane protokoty sieciowe

Kolor produktu
Ilo$¢ portéw Fast Ethernet (PoE)
Gtebokos¢ produktu

Certyfikat Srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Wysokos$¢ produktu

Obstuga mobilnych systemoéw
operacyjnych

Zakres temperatur (przechowywanie)
Wejscia kanatéw wideo

Zakres wilgotnosci wzglednej

HTTP, HTTPS, WebSockets,
TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP,
DHCP, DNS, DDNS

Biaty
8
207 mm

CE,RoHS

43 mm

i0S,Android

-30 - 70 °C
8 kan.

10 - 90%
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