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Terminal Mobilny V3 Mix GMS,
Android 13, 4/32GB, 2+0.3 MP
camera, 4G, Finger sensor, 80mm
printer, Sunmi 1101 Scanner

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Ekran dotykowy

Audio

Interfejs sieciowy
Zainstalowana pamie¢ RAM
Predkos$¢ druku (maks.)
Kolor (wyliczeniowy)
Kamera internetowa
Wymiary

Gwarancja

Zasilanie

Zainstalowana pamie¢ ROM
Ztgcza

Czytnik kart pamieci
Przekatna ekranu 2

Taktowanie procesora

Kody kreskowe (wyliczeniowy)

Rodzaj druku
System operacyjny

Pozostate parametry

Moc gtosnikéw
Waga
Uwaga

Wymagania srodowiskowe

3 026,99 zt

2 460,97 zt
MGSNITP00000095
P06090003

Tak

Tak

Bluetooth

4

70

Czarny

2,0 MPix

246 x 231 x 73 mm
36 mc.

Zasilacz: Wejscie: AC100-240V
Wyjscie: 5 V/2 A

32

2 x nanoSIM

microSD

10.1"

2.4

2D

Termiczny

Android

Kamera internetowa: przéd 2
Mpix, przéd 0,3 Mpix (QR Code
Scan) Skaner Sunmi 1104
1.2WwW

710

CE+WEEE

Temperatura pracy: 0°C-45°C (z
wyjatkiem kamery 3D)
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Temperatura przechowywania:
-20°C-60°C

Parametry drukowania Szerokosdé/srednica rolki papieru:
80 mm/40 mm

Procesor Qualcomm hexa-core

Rozdzielczos¢ 1280 x 800 (WXGA)

Opis produktu

Skaner Sunmi V3 Mix

¢ 10-calowy wyswietlacz o wysokiej rozdzielczosci i wbudowana drukarka tworza terminal mobilny i stacjonarny.
¢ Duzy 10-calowy wyswietlacz IPS zapewnia duzy kat widzenia i doktadniejsze odwzorowanie koloréw.
e Wbudowana szybka drukarka termiczna 58/80 mm

Czytnik NFC

Dotacz do SoftPOS, aby firmy mogty akceptowac ptatnosci kartami. Typ wsparcia Karta A i B, karta Mifare, karta Felica, zgodna
z norma ISO/IEC 14443, 1SO15693.

Mix dla szerszej rozszerzalnosci.
Specjalnie zaprojektowana obrotowa podstawka funkcjonalna umozliwia korzystanie z szuflady kasowej, recznego skanera i
sieci oraz innych akcesoriéw, ktére usprawnig Twdj biznes.

Rama ze stopu aluminiowo-magnezowego i ekran dotykowy incell sprawiajg, ze jest mocny, a jednoczesnie smukty i lekki.
Ergonomicznie zaprojektowany dla wygodnego chwytu.
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