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TP-Link Deco XE75 Pro (2-pack)
Tréjpasmowy (2,4 GHz /5 GHz / 6
GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax) Biaty 3

Wewnetrzne

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Procesor wbudowany
Taktowanie procesora
Liczba dotgczonych produktéw
Maksymalny zasieg
Napiecie wejsciowe AC
Kolor produktu

llos¢ anten

Gtebokos¢ produktu

Czestotliwos¢ Wi-Fi

Wysokos$¢ produktu

Ethernet WAN

Szyfrowanie / bezpieczehstwo
Klient DHCP

Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna
Serwer DHCP

llo$¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45)

WLAN wskaznik przesytu danych
(drugie pasmo)

Podstawowy standard Wi-Fi
Zabezpieczenie firewall
VLAN tagowany

IGMP snooping

Ostrzezenia

2 130,99 zt
1732,51 zt
WLONONWCRGIA8
Deco XE75 Pro(2-pack)
4897098684986
Tak

1,7 GHz

2 szt.

500 m2

100 - 240 V

Biaty

4

105 mm

Tréjpasmowy (2,4 GHz /5 GHz / 6
GHz)

169 mm

Tak
WPA,WPA3,WPA2-PSK
Tak

5-90%

Tak

3

2402 Mbit/s

Wi-Fi 6E (802.11ax)

SPI firewall

Tak

Tak

Unika¢ bezposredniego kontaktu

z woda.,Nie wystawiac¢ na
dtugotrwate dziatanie
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wilgoci.,Produkty elektroniczne
nalezy przetwarzaé¢ w
specjalistycznych punktach
zbierania odpadéw
elektronicznych.

WLAN wskaznik przesytu danych 2402 Mbit/s

(trzecie pasmo)

Kontrola rodzicielska Tak

Kabel sieciowy Tak

Dynamiczny adres IP Tak

State IP Tak

Technologia Inteligent mesh Tak

Liczba sieci goscinnych (5 GHz) 1

Funkcje kontroli rodzicielskiej Na dobranoc, Profile specjalne,

Pause the Internet, Time
rewards, Filtr zawartosci, Czas
dla rodziny, Kontrola czasu,
Raporty tygodniowe/miesieczne

Typ anteny Wewnetrzne

Zasilacz sieciowy Tak

Typ produktu System siatki

Czestotliwos¢ wejsciowa AC 50 - 60 Hz

Gniazdko wyjscia DC Tak

Przycisk reset Tak

Diody LED Tak

Standardy komunikacyjne IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE

802.119,IEEE 802.11ax,IEEE
802.11b,IEEE 802.11n

Szerokos¢ produktu 105 mm
Dostep dla gosci Tak
Zakres temperatur (eksploatacja) 0-40°C
Obstuga jakos¢ serwisu (QoS) Tak

Zakres temperatur (przechowywanie) -40 - 60 °C

Przekierowanie portéw Tak

Zakres wilgotnosci wzglednej 10 - 90%

Universal Plug and Play (UPnP) Tak

Standardy Wi- Fi Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5

(802.11ac),802.119,802.11a,Wi-Fi
6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 6E

(802.11ax)
WLAN wskazZnik przesytu danych 574 Mbit/s
(pierwsze pasmo)
Napiecie wyjsciowe adaptera AC 12V
Obstuguje aplikcje sterujace TP-Link Deco
Dynamiczny DNS (DDNS) Tak

wygenerowano w programie shopGold



PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Liczba urzadzen w zestawie
MIMO
Moc nadawania

Obstugiwane protokoty sieciowe
(IPv6)

Proxy IGMP

Protokét Point-to-point over Ethernet
(PPPOE)

Mostek WDS (Wireless Distribution
System)

Liczba sieci goscinnych (2,4 GHz)

BeamForming

2 szt.
Tak

FCC:

Tak

Tak

Tak

Tak
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