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TP-Link Omada SG2428LP tacza
sieciowe Zarzgdzany L2/L2+ Gigabit
Ethernet (10/100/1000) Obstuga PoE

Szary

Cena brutto 1 278,99 zt
Cena netto 1 039,83 zt
Numer katalogowy WLONONWCRDEK?2
Kod producenta SG2428LP
Kod EAN 8885020620832
Obstuga sieci VLAN Tak

Typ przetacznika Zarzadzany
Podpora kontroli przeptywu Tak

Diody LED Tak
Podstawowe przetaczanie RJ-45 24

Liczba portéw Ethernet

Szerokos¢ produktu 440 mm
Przepustowos¢ 56 Gbit/s
rutowania/przetaczania

Zakres temperatur (eksploatacja) 0-40°C
Mozliwosci montowania w stelazu Tak
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 5-90%
Agregator potaczenia Tak
Ochrona hastem Tak

Emisja ciepta 628 BTU/h
Napiecie wejsciowe AC 100 - 240 V

Funkcje wirtualnej sieci LAN

MAC address-based VLAN,Voice
VLAN,Tagged VLAN,Protocol-
based VLAN

Zarzadzanie przez strone www Tak
Liczba VLANs 4000
Obstuga jakos¢ serwisu (QoS) Tak
Pamieci bufora pakietéw 4,1 MB

Wielkos¢ tabeli adreséow
Inspekcja ARP

Power over Ethernet Plus (PoE +)

8000 wejscia
Tak
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

ilo$¢ portéw

Zasilanie przez Ethernet (PoE)
zasilanie na port

Pobér mocy (max)
Zarzadzany w chmurze
Warstwa przetacznika
Obstuga PoE

Obstuga 10G

Kolor produktu

Podstawowe przetgczania Ethernet
RJ-45 porty typ

Gtebokos¢ produktu

Przetgcznik wielowarstwowy
Wysokos$¢ produktu

Zgodny z Jumbo Frames

Zakres temperatur (przechowywanie)
Rozszerzenie Jumbo Frames

Zakres wilgotnosci wzglednej

Catkowita Power over Ethernet (PoE)
budzetu

Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Funkcje DHCP

Zrédto zasilania

IGMP snooping

Standardy komunikacyjne
Obstuga Multicast
Filtrowanie adreséw MAC
Protokét drzewa rozpinajacego
llo$¢ slotéw Modutu SFP

Lista kontrolna dostepu (ACL)
Predkos$¢ przekazywania
Auto-Negocjacja

Bez wiatraka

Ostrzezenia

30w

184,7 W
Tak
L2/L2+
Tak

Nie
Szary

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

220 mm
L2/L2+

44 mm
Tak

-40 - 70 °C
9000

10 - 90%
150 w

50/60 Hz

DHCP server,DHCP relay
AC/PoE

Tak

IEEE 802.3at,IEEE 802.3af
Tak

Tak

Tak

4

Tak

41,66 Mpps

Tak

Tak

Przestrzegaj wytycznych
dotyczacych bezpieczenstwa
pradu elektrycznego.,Unikaj
kontaktu urzadzenia z
ciecza.,Upewnij sie, ze wentylacja
urzadzenia nie jest blokowana.
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