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TP-Link Omada TL-SM5110-LR modut
przekaznikow sieciowych
Swiattowdd 10000 Mbit/s SFP+ 1310

nm

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Napiecie

Kompatybilno$¢ z marka

llos¢ sztuk

Transmisja dwukierunkowa duplex

Cyfrowe Monitorowanie
Diagnostyczne (DDM)

Obstugiwane $rednice kabla
Swiattowodowego

Standard karty sieciowej SFP
Obstuga podtgczania podczas pracy

Obstugiwane produkty

Dtugosc fali

Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF)
Wsparcie dla Multi-mode fiber (MMF)
Typ transceivera SFP

Maksymalny dystans transferu

Ztacze Swiattowodowe

Standardy komunikacyjne

Hot-swap

Typ interfejsu

Kod zharmonizowanego systemu (HS)

Maksymalna szybkos$¢ przesytania
danych

Zakres wilgotnosci wzglednej

220,99 zt

179,67 zt
WLONONWCRWC45
1722151
4897098682739
3.3V

TP-Link

1

Petny

Tak

9/125 um

LR
Tak

Switches with 10G SFP+ ports,
like JetStream TL-SG3428X, TL-
SG3428XMP, and more.

1310 nm
Tak

Nie
Swiattowoéd
10000 m

LC

IEEE 802.3ae
Tak

SFP+
85369010
10000 Mbit/s

10 - 90%
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Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 5-90%

Zakres temperatur (przechowywanie) -40 - 85 °C

Zakres temperatur (eksploatacja) 0-70°C
Wysokos$¢ produktu 10,3 mm
Szerokos¢ produktu 56,7 mm
Gtebokos¢ produktu 13,9 mm
Wysokos$¢ opakowania 38,5 mm
Waga wraz z opakowaniem 60g¢g
Szerokos¢ opakowania 81,5 mm
Gtebokos¢ opakowania 122,5 mm

Opis produktu

e Gwarancja: G024M
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