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TP-Link Tapo C410 kamera

przemystowa

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Wi-Fi

Wyjscie pradu statego (w amperach)
Przeznaczenie
Skanowanie progresywne
Rodzaj zasilania
Liczba kamer

Liczba czujnikéw
Dtugos¢ kabla
Akumulatorek

Tryb nocny

Pobér mocy (max)
System dzwieku
Wielkos¢ czujnika CCD
Bluetooth

Pobér mocy
Wbudowane swiatto

Certyfikaty

Stopien ochrony IP

Zakres czestotliwosci

Typ przetwornika obrazu

Typ mocowania

Obstugiwane formaty plikéw wideo
Wbudowane gtosniki

Maksymalna przestona

llos¢ klatek

Pojemnos¢ baterii

244,99 zt

199,18 zt
WLONONWCRDFAN
Tapo C410
4895252503746
Tak

1A

Zewnetrzna

Tak

Bateria, DC, Stoneczny
1

1

0,5m

Tak

Tak

2,12 W

2-drozny

25,4 /2,8 mm (1/2.8")
Nie

1,04 W

Tak

CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC,
BSMI, NTRA, IP65

IP65

2400 MHz
CMOS

Sufit / Sciana
H.264

Tak

1,65

15 fps

6400 mAh
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Dtugos¢ ogniskowa
Przycisk reset

Suma megapikseli
Obstugiwane tryby wideo
Wbudowany HDD
Napiecie wejsSciowe AC
Wbudowana syrena

Kat pola widzenia (FOV)

Ostrzezenia

Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Wideo detekcja ruchu
Maksymalny rozmiar karty pamieci
Dtugos¢ fal podczerwieni

Wyjscie pradu statego (w woltach)
Liczba soczewek

Regulowanie jakosci

Technologia redukcji szuméw
Widok na zywo

Zintegrowany czytnik kart
Dtugos¢ statej ogniskowej

Poziom hatasu syreny
Przewodowa sie¢ lan

Obstuga mobilnych systemoéw
operacyjnych

Kat widzenia soczewki, przekatna

Standardy Wi- Fi

Kat widzenia obiektywu w pionie
Zakres wilgotnosci wzglednej

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

3.17 mm
Tak

3 MP
1080p
Nie
100-240 V
Tak

125°

Produkt zawiera elementy
elektroniczne; nie nalezy
wyrzucac do zwyktego
Smietnika.,Upewnij sie, ze
produkt jest odpowiednio
zainstalowany i zabezpieczony,
aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym.,Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda,
aby zapobiec uszkodze

50/60 Hz
Tak

512 GB
850 nm
5

1

DNR
Redukcja szumoéw 3D
Tak

Tak

3,17 mm
94 dB
Nie

Android 9.0,Android 10.0,Android
10.0,Android 8.0,Android
8.0,Android 13.0,Android
11.0,i0S 14,i0S 14,i0S 16,i0S
15,i0S 13,i0S 13,i0S 12,Android
7.0,Android 7.0,Android
7.0,Android 6.0,Android 12.0,i0S
11.0,i0S 11.0,Android
5.0,Android 5.0

125°

802.11b,Wi-Fi 4
(802.11n),802.119

56°
10 - 90%
5-90%
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Kat widzenia obiektywu, w poziomie
Zakres temperatur (przechowywanie)
Wspétpraca z Asystentem Google

Szyfrowanie / bezpieczenstwo

Wspédtpraca z Amazon Alexa
Zakres temperatur (eksploatacja)
Obstugiwane karty pamieci
Waga produktu

Sposéb tgcznosci

Kolor produktu

Wide Dynamic Range (WDR)
Uktad

Tryb dzienny / nocny
Wbudowany mikrofon

Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night
Vision)

Rodzaj baterii

Produkt odporny na warunki
atmosferyczne

Maksymalna rozdzielczos$¢

Typ diody LED

111°
-20 - 60 °C
Tak

WPA,WPA2-PSK,128-bit
AES,SSL/TLS

Tak

-20 - 45 °C
MicroSD

230 g
Bezprzewodowy
Biaty

Tak

Kula (ksztatt)
Tak

Tak

9.1m

Litowo-jonowa (Li-lon)

Tak

2304 x 1296 px

Podczerwien
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