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TP-Link TL-SM311LM modut
przekaznikow sieciowych
Swiattowdd 1250 Mbit/s mini-

GBIC/SFP 850 nm

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Szeroko$¢ opakowania
Gtebokos¢ opakowania
Kolor produktu
Napiecie

Certyfikaty
Certyfikaty zgodnosci
llos¢ sztuk

Obstugiwane s$rednice kabla
Swiattowodowego

Dtugos¢ fali

Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF)
Wsparcie dla Multi-mode fiber (MMF)
Typ transceivera SFP

Maksymalny dystans transferu
Ztacze Swiattowodowe

Standardy komunikacyjne

Maksymalna temperatura
eksploatacji

Typ interfejsu
Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Przewodnik uzytkownika

Maksymalna szybkos$¢ przesytania
danych

Zakres wilgotnosci wzglednej

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

151,99 zt
123,57 zt
WLONONWCRFIWY
1036091
717559350462
38 mm

207 mm
Metaliczny
3.3V

FCC, CE

RoHS

1

50/125,62.5/125

850 nm

Nie

Tak
Swiattowoéd
550 m

LC (UPC)
IEEE 802.3z

70 °C

mini-GBIC/SFP
85369010

Tak

1250 Mbit/s

10 - 90%

5-90%
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Zakres temperatur (przechowywanie) -40 - 80 °C

Zakres temperatur (eksploatacja) 0-70°C
Wysokos$¢ produktu 12,9 mm
Szerokos¢ produktu 55,4 mm
Gtebokos¢ produktu 13,7 mm
Wysokos$¢ opakowania 38 mm
Waga wraz z opakowaniem 110 g

Opis produktu

e Gwarancja: G024M
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