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Tuner TV WIWA H.265 2790Z (DVB-

T)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Pamie¢ wewnetrzna

Pobér mocy w trybie czuwania

Waga

Obstugiwane tryby wideo
Szerokos¢

Napiecie wejsciowe AC
Wysokos$¢ produktu
Wysokos¢

Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Szerokos¢ produktu
Gtebokos¢

Format obrazu
Gtebokos$¢ produktu
Wersja HDMI

Przewody

Podrecznik uzytkownika
llo$¢ portéw HDMI

Kolor produktu

Zgodnos¢ z RoHS
Gniazdko wyjscia DC

Obstugiwane formaty wideo

Obstugiwane formaty zdjec
Zgodnos¢ ze standardami
Liczba USB

Liczba HDMI

Liczba Euro-Scart

71,99 zt

58,53 zt
OAVWIWTUNOOO1
27902
5907678819499
Nie dotyczy
o,5w

190 g
576i,1080i,576p,1080p,720p
145 mm
220-240V

35 mm

32 mm

50 Hz

168 mm

90 mm

4:3,16:9

93 mm

1.3

Prad przemienny
Tak

1

Czarny

Tak

Tak

AVl, DivX, FLV, H265, M2TS,
MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TS,
VOB, XviD

BMP, JPEG, JPG, PNG
DVB-T

1

1

1x Euro-Scart
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Funkcje i wyposazenie tunera TV

Ostrzezenia

Obstugiwane typy plikéw

Funkcja pauzowania i cofania audycji
telewizyjnych

Typ urzadzenia

W zestawie pilot zdalnego sterowania
Rodzaj zasilania

Zrédto sygnatu

Rodzaj wtyczki sieciowej
Rodzaj demodulacji

Napiecie zasilania / zasilacza
Nagrywanie

Kolor gtéwny

Liczba ztacz scart

Liczba portéw USB 2.0
Liczba ztacz rf

Kod producenta

Liczba tuneréw

Funkcja pauzowania i cofania uadycji
telewizyjnych

Dodatkowe informacje

Wyijscie cyfrowe audio

Blokada rodzicielska, Nagrywanie
programéw (PVR), Obstuga
standardéw MPEG-2, MPEG-4,
MPEG-4 AVC/H.264, Przegladanie
zdjeé, Przewodnik po programach
(EPG), Telegazeta, Wyswietlacz,
Zatrzymywanie obrazu
(TimeShift), Ztacze antenowe,
Ztacze Ethernet (LAN)

Nie otwieraj obudowy
urzadzenia.,Utylizowaé¢ zgodnie z
lokalnymi przepisami
dotyczacymi odpadéw
elektronicznych.,Unikaj kontaktu
urzadzenia z woda lub innymi
ptynami.

3GP, ASS, AVI, BMP, DIVX, FLV,
JPEG, JPG, M4A, MKV, MOV, MP3,
MP4, MPEG, MPG, PNG, SRT, SSA,
SUB, TP, TS, TXT, VOB, XviD

Tak

Smart Box, Tuner telewizji
naziemnej,DVB-T/T2 - cyfrowy
naziemny, MPEG4,
Stacjonarny,1,1,1x Euro-
Scart,Blokada rodzicielska,
Nagrywanie programoéw (PVR),
Obstuga standardéw MPEG-2,
MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264,
Przegladanie zdje¢, Przewodnik
po programach (EPG

Tak
Sieciowe
Kabel.
Typ E
16-QAM,QPSK,64-QAM
230V
Tak
Czarny

1

1

1

2790Z

1 tuner(y)
Tak

Czterocyfrowy wyswietlacz LED,
Przegladanie zdje¢,
Rozdzielczosé: do 1080p, 60fps

1
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Baterie w zestawie
Wyjscie audio (prawe/lewe)

Tuner TV

Pilot zdalnego sterowania

Pobér mocy

Komunikacja

Typ tunera

Certyfikaty

System formatu sygnatu cyfrowego
Zakres czestotliwosci

Obstugiwane formaty plikéw wideo
Zawartos¢ zestawu

Obstugiwane formaty audio

Nie
1

DVB-T/T2 - cyfrowy naziemny,
MPEG4, Stacjonarny

Tak

6w

LAN (R}-45)
Cyfrowy

CE
DVB-T2,DVB-T
470 - 860 Mhz

H.264,AVC,MPEG1,MPEG4,MPEG2

Instrukcja obstugi, Pilot

AC3
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