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Tuner VU+ DUO 4K SE 1x Dual FBC
S2X

Cena brutto 1 935,99 zł

Cena netto 1 573,98 zł

Numer katalogowy UDVUUS2DUO1X2SX

Kod producenta 79307

Kod EAN 8809288542026

Pozostałe parametry Wersja tunera 1x Dual FBC S2X
tuner 1x Czytnik kart 2x CI slot-
gniazdo Procesor 1.5GHz Quad
Core CPU Flash pamięć 4GB
eMMC DDR4 RAM 3GB Kolorowy
ekran 3,5" z funkcją Mini TV
Możliwość instalacji 2.5" SATA
HDD (Detachable) 2 x USB 3.0 a
1x USB 2.0

Gwarancja 24 mc.

Czytnik kart pamięci (tak/nie) Tak

Uwaga CE+WEEE

Opis produktu

VU+ DUO 4K SE (1x Dual FBC S2X tuner) / VU+ DUO 4K SE FBC S2X

Vu+ DUO 4K SE jest odbiornik 4K z rozdzielczością UHD 2180p i najnowszymi standardami obrazu dla 4K - HDR10 i HLG. Na
przednim panelu się znajduje się 3,5-calowy kolorowy ekran LCD z mini telewizorem i przyciskami dotykowymi do regulacji
głośności i przełączania programów. Posiada również wbudowany czytnik kart i dwa gniazda CI do podłączenia modułu
dekodera dostępu. Odbiornik wykorzystuje najmocniejszy czterordzeniowy procesor w modelach Vu+ z częstotliwością 1,5
GHz uzupełnioną o 3 GB LPDDR4 RAM i 4 GB pamięci flash eMMC. Do nagrywania masz możliwość włożenia 2,5-calowego
dysku do max. 4TB w wymiennej szufladzie, która znajduje się z tyłu odbiornika. Możliwość dopasowania do dwóch
wymiennych tunerów FBC (slot A - wyposażony w tuner satelitarny FBC, slot B - wolne miejsce na kolejny tuner FBC). Aby
połączyć się z Internetem, odbiornik posiada wbudowany Gigabit Ethernet, istnieje również możliwość podłączenia go do
Internetu za pomocą wbudowanego WiFi. Odbiornik posiada również wbudowany adapter Bluetooth, który może służyć do
zdalnego sterowania Bluetooth lub podłączania urządzeń Bluetooth Audio. Oprócz wyjścia HDMI 2.0, amplituner posiada
również złącze HDMI IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego ze złączem HDMI (XBOX ONE, PS4, DVD itp.). Aby podłączyć
komponenty USB, Vu + DUO 4K SE ma dwa wbudowane szybkie porty USB 3.0 i jeden port USB 2.0. Obsługa obrazu w obrazie
- QUAD PIP.
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