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Ubiquiti AF60-XR-EU Radiolinia
60GHz, 5.4Gbps, 15km, GPS, 10G

SFP+

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

llos¢ sztuk

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Producent procesora

Modulacja

Zasilacz dotgczony

Rodzaj zasilania

Typ pamieci RAM

Kolor produktu

Wskaznik LED zasilania

Diody LED

Stopien ochrony IP

Szerokos¢ produktu

Poziom wzmocnienia anteny (max)
Zakres temperatur (eksploatacja)
Pobér mocy (max)

Zakres wilgotnosci wzglednej
Uchwyt montazowy dotgczony
Ilos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)
Network Time Protocol (NTP) klient
Podrecznik uzytkownika

Sposéb tgcznosci

Przewodowa sie¢ lan

Taktowanie procesora

Przycisk reset

Typ produktu

4 839,99 zt

3 934,95 zt
WLONONWCR9166
AF60-XR
810010076106

1

1000 Mbit/s

Qualcomm
16-QAM,BPSK,QPSK
Tak

PoE

DDR3

Biaty

Tak
Zasilanie,LAN
IPX6

779 mm

26 dBi

-40 - 55 °C
24 W
5-95%

Tak

1

Tak

Tak
Przewodowy
Tak

1400 MHz
Tak

Most sieciowy
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej

Obstuga PoE

Zarzadzanie przez strone www
Waga produktu

Typ mocowania

Gtebokos¢ produktu

Typ interfejsu Ethernet LAN
Wysokos$¢ produktu
Maksymalny dystans transferu
Szyfrowanie / bezpieczenstwo
Power over Ethernet

Materiaty

Konstrukcja anteny

Maksymalna temperatura

termometru zwilzonego (wet bulb

temp.) Po

1GB

Tak

Tak

8,6 kg

Pret

664 mm

Gigabit Ethernet
383 mm

4000 m
WPA2-PSK

a8 v
Stal,Poliweglan (PC)
Zewnetrzny

-40 - 131 °F
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