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Ubiquiti Al Theta Professional
Kamera bezpieczehstwa IP
Wewnetrzna 2160 x 2160 px Sufit /

Sciana

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Kat widzenia soczewki, przekatna

Ostrzezenia

Zawartos¢ opakowania
Wysokos$¢ produktu

Pobér mocy (max)

Zakres wilgotnosci wzglednej
Sposéb tgcznosci

Podrecznik uzytkownika

Kat widzenia obiektywu w pionie
Procesor wbudowany
Przycisk reset

Certyfikaty

Redukcja hatasu

Tryb nocny

Formaty kompres;ji

Rodzaj zasilania

Suma megapikseli

Wi-Fi

Typ przetwornika obrazu

1 649,99 zt

1 341,46 zt
WLONONWCRDDAD
UVC-AI-THETA-PRO
810084692646
180°

Produkt zawiera elementy
elektroniczne; nie nalezy
wyrzucacé do zwyktego
Smietnika.,Upewnij sie, ze
produkt jest odpowiednio
zainstalowany i zabezpieczony,
aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym.,Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda,
aby zapobiec uszkodze

Al Theta Hub
58,9 mm
12,5wW

10 - 90%
Przewodowy
Tak

180°

Tak

Tak

FCC, IC, CE
Tak

Nie

H.264

PoE

4 MP

Nie

CMOS
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Kolor produktu

Liczba soczewek

Regulowanie jakosci

Waga produktu

Wielkos¢ czujnika CCD

Zakres temperatur (eksploatacja)
Liczba kamer

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)
Kat widzenia obiektywu, w poziomie
Przewodowa sie¢ lan

Technologia redukcji szuméw

Wyijscie pradu statego (w woltach)
Srednica

llos¢ klatek

Bluetooth

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet
Dtugos¢ kabla

Wbudowany HDD

Przeznaczenie

Typ mocowania

Maksymalna rozdzielczo$¢

Zestaw do montazu

Biaty

1
Jasnosé,Kontrast,Ostros¢
58 ¢

25,4/1,8 mm (1/1.8")
-20-40 °C

1

1

180°

Tak

Redukcja hatasu 2D, Redukcja
szumoéw 3D

37, 48, 54, 57
3,66 cm

24 fps

Nie

Gigabit Ethernet
1m

Nie
Wewnetrzna
Sufit / Sciana
2160 x 2160 px
Tak
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