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Ubiquiti Switch UniFi 24xRJ45
10G/2xSFP28 25G zarządzany 19"
do montażu w szafie rack, ekran
dotykowy 1,3"

Cena brutto 7 249,99 zł

Cena netto 5 894,30 zł

Numer katalogowy WLONONWCRANKR

Kod producenta USW-ENTERPRISEXG-24

Kod EAN 810010072917

Napięcie wejściowe AC 100 - 240 V

Materiał obudowy Stal

Zasilacz dołączony Nie

Obsługa PoE Nie

Obsługa 10G Tak

Kolor produktu Stal nierdzewna

Podstawowe przełączanie RJ-45
Liczba portów Ethernet

24

Waga produktu 4,47 kg

Przepustowość
rutowania/przełączania

580 Gbit/s

Głębokość produktu 285 mm

Prędkość przekazywania 431,52 Mpps

Wysokość produktu 44 mm

Obsługa zasilania zapasowego (RPS) Tak

Zakres wilgotności względnej 10 - 95%

Certyfikaty zgodności CE

Prędkość transferu danych przez
Ethernet LAN

10,1000,2500,5000,10000 Mbit/s

Napięcie wejściowe DC 11.5 V

Przycisk reset Tak

Wydajność 290 Gbit/s

Zarządzanie przez stronę www Tak

Typ przełącznika Zarządzany

Podstawowe przełączania Ethernet
RJ-45 porty typ

10G Ethernet (100/1000/10000)
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Prąd wejściowy 8.7 A

Przełącznik wielowarstwowy L3

Diody LED Link,Działanie

Możliwości montowania w stelażu Tak

Szerokość produktu 442 mm

Pobór mocy (max) 100 W

Zakres temperatur (eksploatacja) -5 - 40 °C

Ilość portów SFP28 2

Podręcznik użytkownika Tak

Kod zharmonizowanego systemu (HS) 85176990

Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60 Hz

Opis produktu
Gwarancja: G024M
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