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UPS DAKER DK+ 2000VA 10 MIN

310171

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Liczba faz na wejsciu
Pojemnos¢ akumulatora
Architektura UPS-a
Gwarancja

Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)
Wymiary

Wymagania srodowiskowe

Gniazda we/wy
Oprogramowanie

Czas podtrzymania (obcigzenie
100%)

Liczba akumulatoréw

Typ obudowy

Napiecie

Moc czynna (W)

Pozostate parametry

Waga

Funkcje specjalne

Moc pozorna

4 106,99 zt

3 339,02 zt
AULGRO2UDAK2DKP
310171
3414970826930

1 (230V)

7.2

on-line

24 mc.

CE+WEEE

Szary

600 x 88(2U) x 40 mm

Temperatura pracy 0-40 °C
Stopien ochrony IP 21 Wilgotnos¢
robocza 20-80% Natezenie
dzwieku w odlegtosci 1m

1 x RS-232 (COM)

TAK - do pobrania ze strony: http
://ups.legrand.pl/software/

5

6

Tower (UPS)
12

1800

Certyfikaty: EN 62040-1, EN
62040-2, EN 62040-3 DAKER DK+
zarzadzany jest przez
mikroprocesor i jest w stanie za
posrednictwem panelu
sterowania i wyswietlacza LCD
zarzadzac alarmami oraz innymi
funkcjami opisanymi ponizej:
Normalna praca Czestotliwos¢ wy

29.5

EPOGniazda wyjsciowe: 6x IEC
C13

2000 VA
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

Online o podwdjnej konwersji VFI-SS-111
Ksztatt fali napiecia Sinusoidalny

Power factor PF=0,9

Konwencjonalny zasilacz UPS w wersji RACK/TOWER 2U
Panel LCD

Graficzny interfejs dla uzytkownika

EPO

USB-RS232

Gniazda wyjsciowe 6x IEC C13

Gniazdo wejsciowe IEC C14

Bypass automatyczny i manualny (wariant)
Wysoka sprawnos¢ (do 91%)

Opcjonalnie:

WEB SNMP

RACK KIT

ZEWNETRZNE PANELE BATERYJNE
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