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UPS EASYLINE 850 AVR USB

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Porty zasilania we.
Czas tadowania

Liczba faz na wejsciu
Pojemnos¢ akumulatora

Pozostate parametry

Architektura UPS-a

Akcesoria w zestawie

Czas przetaczenia (maks.) (Hold-up

time)

Klasa szczelnosci

Moc czynna (W)
Ztacza
Zabezpieczenia / filtry

Informacje o gwarancji

Porty zasilania wy.

Czas podtrzymania (obcigzenie
100%)

Liczba akumulatoréw
Kolor (wyliczeniowy)
Typ obudowy
Wymiary

Napiecie

Waga

404,99 zt

329,26 zt

AUEVEL1T850
T/EASYTO-000K85/00
5907683603571

Wtyczka sieciowa

6

1 (230V)

9

- Moc wyjsciowa (czynna): 480W-
Napiecie wejsciowe: 230V AC
45/55Hz- Napiecie wyjsciowe:
230V AC 50 Hz- Automatyczna
regulacja napiecia (AVR): +- 10%-
Czas powrotu na prace sieciowa:
0 ms- Zabezpieczenie instalacji

line-interactive

- Kabel USB- Instrukcja obstugi-
Gwarancja

6

1P20

480

1 x USB (Typ B)

Linii danych (tel., fax, LAN)

- Serwis door-to-door- 2-letnia
gwarancja na elektronike UPS-
Roczna gwarancja na
akumulatory

2 x typ C/E
2

1

Czarny

Desktop (PC/Switche)
143 x 100 x 290 mm
12

5.2
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Gwarancja

Wymagania srodowiskowe

Uwaga

Funkcje specjalne

Moc pozorna

Oprogramowanie

Opis produktu

EASYLINE 850 AVR

24 mc.

- Temperatura
pracy/przechowywania: od 0 do
40 stopni C- Wilgotnos¢ wzgledna
w czasie pracy/przechowywania:
0 - 90% (bez kondensacji)-
Wysokosé: do 2000 m (n.p.m.)

CE+WEEE

- Uktad automatycznej regulacji
napiecia sieciowego AVR-
Wbudowany panel LCD-
Mikroprocesorowa kontrola
parametréw- Gniazda wyjsciowe
typu French z awaryjnym
podtrzymanie zasilania-
Automatyczny restart po
powrocie zasilania- tado

850 VA

PowerSoft Professional

Zasilacze UPS serii EASYLINE AVR USB stanowig ekonomiczng ochrone sprzetu komputerowego w biurze i domu.

Zabezpieczaja

podtaczone urzadzenia przed spadkami oraz zanikami napiecia w sieci, zapewniajac ich dtuzsze i pewniejsze dziatanie.

Gtéwnym

przeznaczeniem zasilaczy z serii EASYLINE AVR USB jest zabezpieczenie przed niekontrolowang utratg zasilania: komputeréw
PC, stanowisk DTP i stacji roboczych, systeméw fiskalnych, systeméw telewizji przemystowej DTP oraz internetowych

urzgdzen telekomunikacyjnych.

Oferowana seria zasilaczy wyposazona jest w interfejs komunikacyjny USB oraz uktad automatycznej regulacji napiecia
sieciowego AVR. Wbudowany wyswietlacz LCD umozliwia ciggty monitoring napiecia wejsciowego / wyjsciowego, poziomu
natadowania baterii oraz obcigzenia zasilacza, a zastosowana funkcja zimnego startu daje mozliwo$¢ uruchomienia zasilacza

bez podtgczonej sieci zasilajacej.

Cechy gtéwne:

- Uktad automatycznej regulacji napiecia sieciowego AVR

- Wbudowany panel LCD

- Mikroprocesorowa kontrola parametréw

- Gniazda wyjsciowe typu French z awaryjnym podtrzymanie zasilania
- Automatyczny restart po powrocie zasilania

- tadowania nowych akumulatoréw i utrzymywanie stanu natadowania baterii przy wytgczonym zasilaniu

- Zimny start - mozliwo$¢ uruchomienia bez podtgczonego zasilania z sieci
- Ztacze komunikacyjne USB

- Oprogramowanie monitorujgco-zarzadzajgce PowerSoft Professional

- Filtr telekomunikacyjny
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