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UPS FSP/Fortron Champ Tower 3K

(PPF24A1807)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Przewody

Liczba obstugiwanych baterii
Kolor produktu

llos¢ komér baterii

Catkowite znieksztatcenie
harmoniczne (THD) (obcigzenie
liniowe)

Typ wyswietlacza

Czas tadowania baterii (90%)
Port USB

Wspédtczynnik mocy

Uktad

Regulacja napiecia wyjsciowego
Napiecie baterii

Liczba portéw USB 2.0
Interfejs szeregowy

Baterie w zestawie

Interfejs SCSI

Czestotliwos¢ wejsciowa
Wspédtczynnik szczytu

Tryby alarmu dzwiekowego

Poziom hatasu

Regulacja czestotliwosci wyjsciowej
Topologia UPS

Pojemnos¢ baterii

llo$¢ zworek wyjsciowych IEC

Styszalny alarm

1 934,99 zt

1573,16 zt

ZSIFOTUPS0019

PPF24A1807

4711140487618

Kabel mocy wejsciowy, Kabel USB
6

Czarny

6

3%

LCD

4 h
Tak
0,99
Tower
1%

12 v

1

Tak
Tak
RS-232
40 - 70 Hz
3:1

Alarm kiedy pracuje na baterii,
Usterka, Alarm niskiego stanu
akumulatora, Alarm przeciazenia

50 dB

+0.5 Hz

Podwodjnej konwersji (online)
9 Ah

4

Tak
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Typowy czas podtrzymania przy
potowie obcigzenia

Przebieg falowy

Typowy czas podtrzymania przy
petnym obcigzeniu

Napiecie operacyjne wyjscia
(minimalne)

Typ portu USB

Napiecie operacyjne wyjscia
(maksymalne)

Port RS-232

Napiecie operacyjne wejscia
(minimalne)

Napiecie operacyjne wejscia
(maksymalne)

Moc rzeczywista

Maksymalna mozliwa do konfiguracji
moc

Frekwencja wyjsciowa
Czestotliwos¢ danych wejsciowych
Liczba baterii

Typ kontroli

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Podrecznik uzytkownika

Zakres wilgotnosci wzglednej
Zakres temperatur (eksploatacja)
Wysokos$¢ produktu

Szerokos¢ produktu

Gtebokos¢ produktu

Diody LED

Waga produktu

Catkowite znieksztatcenie
harmoniczne (THD) (obcigzenie
nielinio

9,8 min

Sinus

3,5 min

240V

USB Typu B
200V

1
120V

300V

2700 W

3 kVA

47/63 Hz
40 - 70 Hz
6
Przyciski
85078000
Tak

20 - 90%
0-40°C
318 mm
190 mm
421 mm
Tak

27,6 kg
6%
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